








Die Konzentrationsgrenze fir die Einstufung des Gemisches in Chronisch 3 betragt 25 %. Das
Gemisch ist somit in die Kategorie Chronisch 3 einzustufen.

Andere Umweltgefahren

Die zusatzliche EU-Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schadigend® ist fur das Beispielgemisch
nicht relevant, da keiner der Inhaltsstoffe eine entsprechende Einstufung aufweist.

Ergebnis der Einstufung

Die Einstufung des Gemisches ergibt sich damit wie folgt:

Einstufung

Gefahrenklasse Kategorie Abkiirzung

Korrosiv gegenuber Metallen 1 Met. korr. 1 H290
Schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Augenschad. 1 H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Hautreiz. 2 H315
Sensibilisierung der Atemwege 1 Sens. Atemw. 1 H334
Gewassergefahrdend (akut) 1 Aqu. akut 1 H400
Gewassergefahrdend (chronisch) 3 Aqu. chron.3  H412

Kennzeichnung
Produktidentifikatoren

Als Produktidentifikator ist der Handelsname oder die Bezeichnung des Gemisches auf dem
Kennzeichnungsschild aufzufiihren. Ferner sind die Inhaltsstoffe anzugeben, die zur Einstufung
»~>chwere Augenschadigung“ und ,Sensibilisierung der Atemwege“ beigetragen haben (siehe
Artikel 18 der CLP-Verordnung). Fir das Beispielgemisch sind das Stoff A und Stoff B.

Gefahrenpiktogramme

Aus der ermittelten Einstufung leiten sich durch Anwendung der Kennzeichnungstabellen der Teile
2 bis 5 des Anhang | der CLP-Verordnung (siehe Tabellen 6.19 bis 6.46 in Kapitel 6) zunachst die
Gefahrenpiktogramme ,Atzwirkung“ (GHS05), ,Ausrufezeichen (GHS07), ,Gesundheitsgefahr*
(GHS08) und ,Umwelt* (GHS09) ab. Gemal der Rangfolgeregelung entfallt die Kennzeichnung mit
dem Piktogramm ,Ausrufezeichen“ (GHSO07) fir Hautreizung, da das Piktogramm ,Gesundheits-
gefahr® (GHSO08) fur die Sensibilisierung der Atemwege zu verwenden ist.

Py > AN
Einstufung él‘_f j_.\:‘ 4 -I‘_i{l._,\-:
Gefahrenklasse Kategorie Abkiirzung ol 4
Korrosiv gegenuber Metallen 1 Met. korr. 1 H290 J |
Schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Augenschad. 1 H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Hautreiz. 2 H315
Sensibilisierung der Atemwege 1 Sens. Atemw. 1 H334
Gewassergefahrdend (akut) 1 Aqu. akut 1 H400
Gewassergefahrdend (chronisch) 3 Aqu. chron. 3 H412

Signalwort

Als Signalwort ist ,GEFAHR® anzugeben. Es leitet sich Uber die Kennzeichnungstabellen der Teile
2 bis 5 des Anhang | der CLP-Verordnung (siehe Tabellen 6.19 bis 6.46 in Kapitel 6) aus den
Einstufungen ,Schwere Augenschadigung” und ,Sensibilisierung der Atemwege* ab. Damit entfallt
die Kennzeichnung mit dem Signalwort ,ACHTUNG®, das aufgrund der Einstufungen ,Korrosiv
gegenlber Metallen®, ,Reizwirkung auf die Haut“ sowie ,Gewassergefahrdend” (akute Kategorie 1)
zu verwenden ware.
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Einstufung
Gefahrenklasse Kategorie Abklirzung
Korrosiv gegeniiber Metallen 1 Met. korr. 1 H290 |- ACHTENG
Schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Augenschad. 1 H318 - GEFAHR
Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Hautreiz. 2 H315 — KCHTUNG.
Sensibilisierung der Atemwege 1 Sens. Atemw. 1 H334 - GEFAHR
Gewassergefahrdend (akut) 1 Aqu. akut 1 H400 — ACHTENG
Gewassergefahrdend (chronisch) 3 Aqu. chron. 3 H412 — (kein Signalwort)

Gefahrenhinweise

Die Gefahrenhinweise werden direkt aus dem Ergebnis der Einstufung Gbernommen, es sei denn,
es liegen eindeutig Doppelungen vor oder einzelne Gefahrenhinweise sind eindeutig Uberflissig
(siehe Artikel 27 der CLP-Verordnung). Bezogen auf das Beispielgemisch konnen die Gefahren-
hinweise H400 und H412 zusammengefasst werden zu H410.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Die relevanten Sicherheitshinweise leiten sich aus den Kennzeichnungstabellen der Teile 2 bis 5
des Anhang | der CLP-Verordnung (siehe Tabellen 6.19 bis 6.46 in Kapitel 6) ab.?® Falls im
Anhang IV Teil 1 der CLP-Verordnung Verwendungsbedingungen angegeben sind, erfolgt die
Vergabe anhand dieser Bedingungen. Auf das Beispielgemisch bezogen wird der Sicherheits-
hinweis P321 nicht angegeben, da angenommen wird, dass eine besondere Behandlung Uber die
bereits Uber P302+P352 angegebenen MalRnahmen hinaus nicht erforderlich ist.

Uberfliissige oder unnétige Sicherheitshinweise miissen nicht in das Kennzeichnungsetikett aufge-
nommen werden. Flr das Beispielgemisch wird der Sicherheitshinweis P390 nicht angegeben, da
er inhaltlich Uber den allgemeineren Wortlaut des P391 abgedeckt ist. Zudem wird der Sicherheits-
hinweis P406 nicht angegeben, da angenommen wird, dass der Sicherheitshinweis P234 hinsicht-
lich der Lagerung des Bespielgemisches ausreichend ist.

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P264 Nach Gebrauch Hénde grindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtssehuiz tragen.
P261 Einatmen von Staub/RauchiGas/Nebel/Dampf/Aeresel vermeiden.
P285 Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

P273 Frelsetzung in die Umwelt vermelden

P390 !

P391 Verschuttete Mengen aufnehmen

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT Mit V|el Wasser und Sen‘e waschen
P324 K ;
P332+P313 Be| Hautrelzung Arztlichen Rat elnholen/arztllche Hllfe h|nzu2|ehen
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304+P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.

P342+P311 Bel Symptomen der Atemwege GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P406 A

P501 Inhalt/BehaIter der Problemabfal/entsorgung zufiihren.

Mitunter geben die im Anhang IV Teil 1 der CLP-Verordnung aufgefiihrten Verwendungs-
bedingungen an, dass der Sicherheitshinweis zu prazisieren oder zu erganzen ist. Im betrachteten
Beispiel ist das bei den Sicherheitshinweisen P264, P280, P261 und P501 der Fall.

% Fiir Stoffe und Gemische, die an die breite Offentlichkeit abgegeben werden, sind in Artikel 28 Abs. 2 und in Anhang IV Teil 1 der
CLP-Verordnung gesonderten Sicherheitshinweise vorgesehen.
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Ergédnzende Informationen

Es ist zu prifen, ob besondere Kennzeichnungsvorschriften nach Anhang Il Teil 1, 2 und 4 der
CLP-Verordnung anzuwenden sind. Fir das Beispiel wird angenommen, dass folgendes ergan-
zendes Gefahrenmerkmal zutreffend ist:

EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

Kennzeichnungsschild

Das folgende Muster zeigt die Kennzeichnungselemente, die mindestens auf dem Kennzeich-
nungsschild anzugeben sind. Neben zu den bereits erlauterten Elementen sind die Angaben zum
Lieferanten aufzufihren. Bei den Gefahren- und Sicherheitshinweisen ist die Angabe der
Wortlaute verpflichtend. Die entsprechenden Kodierungen (z. B: H290, P234 usw.) kdnnen
zusatzlich aufgefuhrt werden. Die Angabe der Nennmenge auf dem Kennzeichnungsschild ist nur
fir Verpackungen erforderlich, die der breiten Offentlichkeit zugénglich gemacht werden, sofern
diese Menge nicht auf der Verpackung anderweitig angegeben ist.

Produkt ¥ Mustergemisch
identifikatoren enthalt: Stoff A, Stoff B

£3

Gefahren-
piktogramme

Verursacht schwere Augenschaden. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige

: > Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann gegeniiber Metallen korrosiv
Signalwort GEFAHR sein. Verursacht Hautreizungen. Sehr giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Nur im Originalbehéalter aufbewahren. Augenschutz tragen. Einatmen von Dampf vermeiden. Bei unzureichender
Bellftung Atemschutz tragen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Verschuttete Mengen aufnehmen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat | €— Sicherheits-
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. hinweise

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert. Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Gefahren-
hinweise

Angaben zum

Lieferanten .
: Musterfirma - Musterstrasse 1 - D 12345 Musterstadt - Tel: +49 (0)1234 56789 Inhalt: 5 Liter | «—Nennmenge
Ergénzende
lnfo;qmationen Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Verpackung

Aufgrund der Bestimmungen in Anhang Il Teil 3 der CLP-Verordnung ist weder ein kinder-
gesicherter Verschluss, noch ein tastbarer Gefahrenhinweis erforderlich. Das Gemisch weist keine
der dort aufgefiihrten Einstufungen auf und wird auch nicht an die breite Offentlichkeit abgegeben
(kein Verbraucherprodukt).
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6 Ubersichtstabellen
Ubertragungsgrundsitze (Bridging Principles)

Tabelle 6.1: Gefahrenklassen und anwendbare Ubertragungsgrundsatze (Bridging Principles)

Konzentrierung Interpolation Im Uberpriifung
Verdinnung Charge_n- t_w_och- innerh_al_b"einer We:sen_tlichen bei veranderter AepEle
analogie gefahrlicher | Toxizitéts- ahnliche Zusammen-
Gemische kategorie Gemische setzung
Akute Toxizitét o'’ ° [ ° ° ° °
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (N ) ) ) ) ) )
Schwere Augenschadigung/Augenreizung e’ [ [ ] [ [ [ (]
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut [ ([ ] [ [ ) [}
Keimzellmutagenitat [ A [ ( [
Karzinogenitat e’ ( ( (
Reproduktionstoxizitat (R [ e [
STOT (einmalige Exposition) ([ N ) ) ) ) ) ®
STOT (wiederholte Exposition) [ N ) ) ) ) ) )
Aspirationsgefahr e°° ) ) ) ) )
Gewsssergefahrdend [ I ) ) ) ) )

Die Ozonschicht schadigend

" Es ist das Verfahren zur Einstufung von Gemischen aufgrund der Gemischbestandteile (Additivitatsformel) anzuwenden.

2 Werden gepriifte Gemische mit Wasser oder einem anderen véllig ungiftigen Bestandteil versetzt, kann die Toxizit4t des verdiinnten
Gemisches aus der Toxizitat des Ausgangsgemisches errechnet werden.

3 Alternativ kann das Verfahren der Einstufung iiber die Bestandteile angewendet werden.

4 Fiir Gemische, deren Einstufung tibertragen werden soll, gelten folgende Bedingungen: Versuchsdaten fiir das Gemisch selbst sind im
Einzelfall zur Einstufung heranzuziehen, wenn sie auf Wirkungen hinweisen, die bei einer Beurteilung der einzelnen Bestandteile nicht zu
erkennen ware. In solchen Fallen ist nachzuweisen, dass die Versuchsergebnisse fiir das Gemisch insgesamt schlissig sind. Geeignete
Unterlagen zur Begriindung der Einstufung sind auf Verlangen zur Uberpriifung vorzulegen.

5 nur anzuwenden, wenn die Konzentration des/der aspirationsgeféhrlichen Stoffe/s mindestens 10 % betragen.

Allgemeine Beriicksichtigungsgrenzwerte

Gefahrliche Stoffe sind als Bestandteile (auch in Form einer identifizierten Verunreinigung oder
Beimengung) bei der Einstufung von Gemischen zu berlcksichtigen, wenn die Stoffkonzen-
trationen die Werte der nachfolgenden Tabelle erreichen oder Uberschreiten, es sei denn, in
Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung oder im Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis sind
andere Werte (spezifische Konzentrationsgrenzwerte oder M-Faktoren) festgelegt. Das gleiche gilt
fur die Einstufung von Stoffen, die andere gefahrliche Stoffe enthalten.

Tabelle 6.2: Aligemeine Beriicksichtigungsgrenzwerte

Einstufung des Stoffes Beriicksichtigungsgrenzwert
Akute Toxizitat Kategorien 1 bis 3 01%'
Akute Toxizitat Kategorie 4 1%’
Atz-/Reizwirkung auf die Haut 19%2"
Schwere Augenschadigung/Augenreizung 1%2"
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 01%°
Keimzellmutagenitat - Kategorie 1A oder 1B 01%°
Keimzellmutagenitit - Kategorie 2 1%?3
Karzinogenitat - Kategorie 1A, 1B oder 2 0,1%°
Reproduktionstoxizitat - Kategorie 1A, 1B oder 2 01%°
Reproduktionstoxizitat - Wirkungen auf oder Uber die Laktation 03%°
STOT (einmalige Exposition) 1%°
STOT (wiederholte Exposition) 1%?3
Akut Gewassergefahrdend - Kategorie 1 01%*
Chronisch Gewassergefahrdend - Kategorie 1 01%"*
Chronisch Gewassergefahrdend - Kategorien 2 bis 4 1%
Die Ozonschicht schadigend 0,1%°

" Wurde ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, gilt der niedrigere Wert als Beriicksichtigungsgrenzwert.

2 es sei denn, es besteht Anlass zu der Annahme, dass auch eine geringere Konzentration einstufungsrelevant ist.

% Wurde ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, gilt dieser spezifische Konzentrationsgrenzwert als Beriicksichtigungsgrenzwert.
* es sei denn, aus der Anwendung des M-Faktors ergibt sich eine geringere einstufungsrelevante Konzentration.
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Einstufungsgrenzen der akuten Toxizitat

Tabelle 6.3: Gefahrenkategorien der akuten Toxizitét und Schatzwerte Akuter Toxizitét (ATE)

Expositionsweg Bereich der ATE

oral 0 < ATE =< 5
(mg/kg Korpergewicht) 5 < ATE < 50
50 < ATE < 300

300 < ATE < 2000

dermal 0 < ATE < 50
(mg/kg Kbrpergewicht) 50 < ATE < 200
200 < ATE < 1000

1000 < ATE < 2000

inhalativ Gase 2 0 < ATE £ 100
(ppmV) 100 < ATE < 500
500 < ATE < 2500

2500 < ATE < 20000

inhalativ Dampfe *° 0 <ATE< 05
(mg/L) 0,5 < ATE < 2
2 <ATE< 10

10 < ATE £ 20

inhalativ Staube und Nebel * 0 < ATE <= 0,05
(mg/L) 0,06 < ATE< 0,5
0,5 < ATE < 1

1 < ATE < 5

Gefahrenkategorie

A OWON -2 ON-=2DBDBOON_2DREOON-_2 BN~

Umrechnungswert der akuten

Toxizitit '
0,5
5
100
500
5
50
300
1100
10
100
700
4500
0,05
0,5
3
11
0,005
0,05
0,5
1,5

" Diese Werte sind fiir die Berechnung der ATE zur Einstufung eines Gemisches aufgrund seiner Bestandteile zu verwenden, wenn fiir den

Bestandteil lediglich die Gefahrenkategorie oder der im Versuch ermittelte Bereich der ATE bekannt ist. Sie stellen keine Priifergebnisse dar.

2 Die Werte beruhen auf einer 4-stiindigen Exposition. Entsprechende 1-Stunden-Werte sind umzurechnen mittels Division durch 2.
% Im Falle von Dampfen nahe der Gasphase sind die Kriterien fiir Gase heranzuziehen.
“ Die Werte beruhen auf einer 4-stiindigen Exposition. Entsprechende 1-Stunden-Werte sind umzurechnen mittels Division durch 4.

Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte fur die Einstufung von Gemischen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Tabelle 6.4: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte bei Anwendung des Additivitatsprinzips zur Einstufung in die
Gefahrenklasse Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:

+ hautreizend (Kategorie 2)

Summe der Bestandteile, die eingestuft sind als: hautatzend hautreizend
Kategorie 1 Kategorie 2

hautatzend (Kategorien 1A, 1B, 1C) 25%" 21 % aber<5%

hautreizend (Kategorie 2) 210 %

(10 x hautatzend der Kategorien 1A, 1B, 1C) >10 %

" Kategorie 1A, wenn die Summe der Bestandteile mit Kategorie 1A = 5%
Kategorie 1B, wenn die Summe der Bestandteile mit Kategorie 1A oder 1B = 5%
Kategorie 1C, wenn die Summe der Bestandteile mit Kategorie 1A, 1B oder 1C =2 5%

Tabelle 6.5: Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte der Bestandteile eines Gemisches, fiir die das Additivitatsprinzip

nicht anwendbar ist, zur Einstufung in die Gefahrenklasse Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Sauren und Basen

Bestandteil: Konzentration Gemisches eingestuft als:
hautatzend/-reizend

sauer mit pH-Wert < 2 21% Kategorie 1

basisch mit pH-Wert 2 11,5 21% Kategorie 1

andere hautatzende Bestandteile (Kategorie 1A, 1B, 1C), > 40 .

auf die das Additivitétsprinzip nicht anwendbar ist 21% Kategorie 1

andere hautreizende Bestandteile (Kategorie 2), auf die

das Additivitatsprinzip nicht anwendbar ist, einschliel3lich 23% Kategorie 2
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Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Tabelle 6.6: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte bei Anwendung des Additivitatsprinzips zur Einstufung in die
Gefahrenklasse Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Summe der Bestandteile, die eingestuft sind als:

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:

irreversible Wirkungen am Auge

reversible Wirkungen am Auge

+ Wirkungen am Auge der Kategorie 1

Kategorie 1 Kategorie 2
Wirkungen am Auge der Kategorie 1 oder o o o
hautétzend der Kategorien 1A, 1B, 1C 23% 21% aber <3 %
Wirkungen am Auge der Kategorie 2 210 %
(10 x Wirkungen am Auge der Kategorie 1) > 10 %
+ Wirkungen am Auge der Kategorie 2 B °
hautétzend der Kategorien 1A, 1B, 1C 539, > 19 aber <3 %

10 x (hautatzend der Kategorien 1A, 1B, 1C
+ Wirkungen am Auge der Kategorie 1)
+ Wirkungen am Auge der Kategorie 2

210 %

Tabelle 6.7: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte der Bestandteile eines Gemisches, fiir die das Additivitatsprinzip
nicht anwendbar ist, zur Einstufung in die Gefahrenklasse Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Bestandteil: Konzentration Gemisch aufgrund seiner
Wirkungen am Auge eingestuft in:

sauer mit pH <2 21% Kategorie 1

basisch mit pH = 11,5 21% Kategorie 1

andere atzende Bestandteile (Kategorie 1), auf die das o .
Additivitatsprinzip nicht anwendbar ist 21% Kategorie 1

andere reizende Bestandteile (Kategorie 2), auf die das o .
Additivitatsprinzip nicht anwendbar ist 23% Kategorie 2

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Tabelle 6.8: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse
Sensibilisierung der Atemwegen oder der Haut

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fuhrt:

Bestandteil eingestuft als: hautsensibilisierend sensibilisierend fiir die Atemwege
alle Aggregatzustande fest/flissig gasformig

hautsensibilisierend 21%"'

sensibilisierend fir die Atemwege 21%"' 202%"

" aligemeine Konzentration fiir die Anwendung der besonderen Kennzeichnungsvorschriften gemaRAnhang Il Nr. 2.8 CLP-Verordnung
(EUH208): 2 0,1 %. Enthalt das Gemisch einen Bestandteil, der diese Konzentration Uberschreitet, ist ein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Keimzellmutagenitat

Tabelle 6.9: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse Keimzellmutagenitét

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:

Bestandteil eingestuft als: Mutagen der Mutagen der Mutagen der

Kategorie 1A Kategorie 1B Kategorie 2
Mutagen der o
Kategorie 1A 20,1 %
Mutagen der o
Kategorie 1B 20.1%
Mutagen der >19%
Kategorie 2 =0
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Karzinogenitat

Tabelle 6.10: Aligemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse Karzinogenitét

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:

Kategorie 2

Bestandteil eingestuft als: karzinogen der krebserzeugend krebserzeugend
Kategorie 1A Kategorie 1B Kategorie 2

karzinogen der o

Kategorie 1A 201%

karzinogen der o

Kategorie 1B 20.1%

karzinogen der 19"

" Enthalt das Gemisch einen karzinogenen Stoff der Kategorie 2 als Bestandteil mit einer Konzentration von = 0,1 %, so wird auf Anforderung ein
Sicherheitsdatenblatt fiir das Gemisch vorgelegt.

Reproduktionstoxizitat

Tabelle 6.11: Alilgemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitat

Bestandteil eingestuft als:

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fihrt:

reproduktionstoxisch der
Kategorie 1A

reproduktionstoxisch der
Kategorie 1B

reproduktionstoxisch der
Kategorie 2

Zusatzkategorie fir
Wirkungen auf/tber
Laktation

reproduktionstoxisch der
Kategorie 1A

20,3%"

reproduktionstoxisch der
Kategorie 1B

20,3%"

reproduktionstoxisch der
Kategorie 2

23%"

Zusatzkategorie fur
Wirkungen auf/tber
Laktation

20,3%"

" Enthalt das Gemisch einen reproduktionstoxischen Stoff der Kategorie 1 oder der Kategorie 2 oder einen aufgrund seiner Wirkung auf oder
Uber die Laktation eingestuften Stoff als Bestandteil in einer Konzentration von = 0,1 %, so wird auf Anforderung ein Sicherheitsdatenblatt fir das

Gemisch vorgelegt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Tabelle 6.12: Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Bestandteil eingestuft als:

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:
spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) der
Kategorie 3

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 1

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 2

Reizung der Atemwege

Narkotisierende Wirkung

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 1

210% "

21 % aber<10 %

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 2

210 %

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 3

— Reizung der Atemwege

220 % 2

spezifisch zielorgantoxisch
(einmalige Exposition) der
Kategorie 3

— Narkotisierende Wirkung

>20 % 2

" Enthalt das Gemisch einen Bestandteil, der als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) der Kategorie 2 eingestuft wurde, in einer
Konzentration von = 1,0 %, so wird auf Anforderung ein Sicherheitsdatenblatt fiir das Gemisch vorgelegt.
2 Bei der Anwendung dieses Konzentrationsgrenzwertes ist Vorsicht geboten. Er kann je nachdem, welche/-r Bestandteil/-e der Kategorie 3
enthalten ist/sind, hdher oder niedriger ausfallen. Manche Wirkungen wie die Atemwegsreizung kdnnen erst bei groReren Konzentrationen
auftreten, wahrend wiederum andere, wie narkotisierende Wirkungen, auch unterhalb dieser Konzentration auftreten kdnnen. Hier ist eine
Beurrteilung durch Experten anzustellen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Tabelle 6.13: Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte zur Einstufung in die Gefahrenklasse
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Konzentration, die zu folgender Einstufung des Gemisches fiihrt:

Bestandteil eingestuft als: spezifisch zielorgantoxisch spezifisch zielorgantoxisch

' eingestu (wiederholte Exposition) der (wiederholte Exposition) der

Kategorie 1 Kategorie 2

spezifisch zielorgantoxisch
(wiederholte Exposition) der 210 % 21 % aber<10 %
Kategorie 1
spezifisch zielorgantoxisch
(wiederholte Exposition) der 210% "
Kategorie 2

" Enthalt das Gemisch einen Bestandteil, der als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) der Kategorie 2 eingestuft wurde, in einer
Konzentration von = 1,0 %, so wird auf Anforderung ein Sicherheitsdatenblatt fiir das Gemisch vorgelegt.

Aspirationsgefahrlich

Tabelle 6.14: Konzentrationsgrenzwert zur Einstufung in die Gefahrenklasse Aspirationsgefahrlich

Konzentration, die zu folgender
Einstufung des Gemisches fiihrt:
aspirationsgefahrlich der
Kategorie 1

Summe der Bestandteile, die eingestuft sind als:

aspirationsgefahrlich der

o/ 1
Kategorie 1 210 %

" Ein Gemisch, das insgesamt mindestens 10 % von Stoffen enthélt, die als aspirationsgefahrlich in die Kategorie 1 eingestuft sind, ist in die
Kategorie 1 einzustufen, wenn es eine bei 40 °C gemessene kinematische Viskositdt von maximal 20,5 mm?/s aufweist.

Gewassergefiahrdend

Tabelle 6.15: Konzentrationsgrenzwert der Summierungsmethode zur Einstufung in die akute Kategorie der
Gefahrenklasse Gewassergefahrdend

Summe der Bestandteile, die eingestuft sind als:|| Einstufung des Gemisches als:

M’ x akut Kategorie 1 >25% akut Kategorie 1

" siehe Tabelle 6.17

Tabelle 6.16: Konzentrationsgrenzwerte der Summierungsmethode zur Einstufung in die chronischen Kategorien der
Gefahrenklasse Gewassergefahrdend

Summe der Bestandteile, die eingestuft sind als: Einstufung des Gemisches als:
M’ x chronisch Kategorie 1 225% chronisch Kategorie 1
(M' x 10 x chronisch Kategorie 1) + chronisch Kategorie 2 225% chronisch Kategorie 2
(M’ x 100 x chronisch Kategorie 1) + (10 x chronisch Kategorie 2) + chronisch Kategorie 3 225% chronisch Kategorie 3
chronisch Kategorie 1 + chronisch Kategorie 2 + chronisch Kategorie 3 + chronisch Kategorie 4 =25 % chronisch Kategorie 4

" siehe Tabelle 6.17
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Tabelle 6.17: M-Faktoren fiir Stoffe der akuten Kategorie 1 und/oder der chronischen Kategorie 1

L(E)Cso-Wert ~

Multiplikationsfaktor (M)

0,1 < L(E)Cso < 1

1

0,01 < L(E)Cs < 0,1 10
0,001 < L(E)Cs < 0,01 100
0,0001 < L(E)Cso < 0,001 1000

0,00001 < L(E)Cso < 0,0001 10000

weiter in Faktor-10-Intervallen

" L(E)Cso bezieht sich in der Regel auf 96 h LCs (Fisch), 48 h ECs, (Schalentier) und/oder 72 h ECs; oder 96 h ECs (Alge). Diese Spezies
werden stellvertretend flr alle Wasserorganismen betrachtet; Daten Uber andere Spezies (beispielsweise Lemna spp.) sind bei geeigneter
Testmethodik ebenfalls zu beriicksichtigen.

Die Ozonschicht schadigend

Tabelle 6.18: Konzentrationsgrenzwert zur Einstufung in die Gefahrenklasse Die Ozonschicht schadigend

Einstufung des Stoffes

Konzentration, die zu folgender
Einstufung des Gemisches fiihrt:
die Ozonschicht schadigend

die Ozonschicht schadigend

20,1%

Kennzeichnungstabellen

Physikalische Gefahren

Tabelle 6.19: Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Instabil, explosiv ‘@ Gefahr H200 P201 P202 P281 | P372 P373 P380 P401 P501
Unterklasse 1.1 é Gefahr H201 P210 P230 P240 | P370+P380 P372 P401 P501
P250 P280 P373
Unterklasse 1.2 $ Gefahr H202 P210 P230 P240 | P370+P380 P372 P401 P501
P250 P280 P373
Unterklasse 1.3 é Gefahr H203 P210 P230 P240 | P370+P380 P372 P401 P501
P250 P280 P373
Unterklasse 1.4 é Achtung H204 P210 P240 P250 | P370+P380 P372 P401 P501
P280 P373
Unterklasse 1.5 - Gefahr H205 P210 P230 P240 | P370+P380 P372 P401 P501
P250 P280 P373
Unterklasse 1.6 - - - - - - -
Tabelle 6.20: Entziindbare Gase
Einstufung Gefahren- | Signalwort| Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H220 P210 P377 P381 P403 -
Kategorie 2 - Achtung H221 P210 P377 P381 P403 -
Tabelle 6.21: Entziindbare Aerosole
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H222 P210 P211 P251 - P410+P412 -
Kategorie 2 @ Achtung H223 P210 P211 P251 - P410+P412 -
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Tabelle 6.22: Oxidierende Gase

Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Achtung H270 P220 P244 P370+P376 P403 -
Tabelle 6.23: Gase unter Druck
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
verdichtetes Achtung H280 - - P410+P403 -
Gas
verflissigtes @ Achtung H280 - - P410+P403 -
Gas
tiefgekihlt Achtung H281 P282 P336 P315 P403 -
verflissigtes Gas
gelostes Gas @ Achtung H280 - - P410+P403 -
Tabelle 6.24: Entziindbare Flissigkeiten
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H224 P210 P233 P240 |P303+P361+P353 P403+P235 P501
P241 P242 P243 P370+P378
P280
Kategorie 2 Gefahr H225 P210 P233 P240 |P303+P361+P353 P403+P235 P501
P241 P242 P243 P370+P378
P280
Kategorie 3 @ Achtung H226 P210 P233 P240 | P303+P361+P353 P403+P235 P501
P241 P242 P243 P370+P378
P280
Tabelle 6.25: Entziindbare Feststoffe
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H228 P210 P240 P241 P370+P378 - -
P280
Kategorie 2 @ Achtung H228 P210 P240 P241 P370+P378 - -
P280
Tabelle 6.26: Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Typ A Gefahr H240 P210 P220 P234 P370+P378 P403+P235 P411 P501
P280 P370+P380+P375 P420
Typ B @ @ Gefahr H241 P210 P220 P234 P370+P378 P403+P235 P411 P501
P280 P370+P380+P375 P420
Typen C & D @ Gefahr H242 P210 P220 P234 P370+P378 P403+P235 P411 P501
P280 P420
Typen E & F @ Achtung H242 P210 P220 P234 P370+P378 P403+P235 P411 P501
P280 P420
Typ G - - - - - - -
Tabelle 6.27: Pyrophore Flissigkeiten
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H250 P210 P222 P280 P302+P334 P422 -
P370+P378
Tabelle 6.28: Pyrophore Feststoffe
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H250 P210 P222 P280 P335+P334 P422 -
P370+P378
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Tabelle 6.29: Selbsterhitzungsféahige Stoffe und Gemische

Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H251 P235+P410 P280 - P407 P413 P420 -
Kategorie 2 Achtung H252 P235+P410 P280 - P407 P413 P420 -

Tabelle 6.30: Stoffe und Gemische, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase

entwickeln
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H260 P223 P231+P232 P335+P334 P402+P404 P501
P280 P370+P378
Kategorie 2 Gefahr H261 P223 P231+P232 P335+P334 P402+P404 P501
P280 P370+P378
Kategorie 3 Achtung H261 P231+P232 P280 P370+P378 P402+P404 P501
Tabelle 6.31: Oxidierende Flissigkeiten
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H271 P210 P220 P221 P306+P360 - P501
P280 P283 P371+P380+P375
P370+P378
Kategorie 2 Gefahr H272 P210 P220 P221 P370+P378 - P501
P280
Kategorie 3 @ Achtung H272 P210 P220 P221 P370+P378 - P501
P280
Tabelle 6.32: Oxidierende Feststoffe
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H271 P210 P220 P221 P306+P360 - P501
P280 P283 P371+P380+P375
P370+P378
Kategorie 2 @ Gefahr H272 P210 P220 P221 P370+P378 - P501
P280
Kategorie 3 Achtung H272 P210 P220 P221 P370+P378 - P501
P280
Tabelle 6.33: Organische Peroxide
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Typ A Gefahr H240 P210 P220 P234 - P410+P235 P411 P501
P280 P420
Typ B @ @ Gefahr H241 P210 P220 P234 - P410+P235 P411 P501
P280 P420
Typen C & D @ Gefahr H242 P210 P220 P234 - P410+P235 P411 P501
P280 P420
Typen E & F @ Achtung H242 P210 P220 P234 - P410+P235 P411 P501
P280 P420
Typ G - - - - - - -
Tabelle 6.34: Korrosiv gegeniber Metallen
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Pravention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Achtung H290 P234 P390 P406 -
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Gesundheitsgefahren

Tabelle 6.35: Akute Toxizitat

Einstufung Gefahren- | Signalwort| Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H300 P264 P270 P301+P310 P321 P405 P501
- oral P330
Kategorie 1 Gefahr H310 P262 P264 P270 | P302+P350 P310 P405 P501
- dermal P280 P322 P361 P363
Kategorie 1 Gefahr H330 P260 P271 P284 | P304+P340 P310 | P403+P233 P405 P501
- inhalativ P320
Kategorie 2 Gefahr H300 P264 P270 P301+P310 P321 P405 P501
- oral P330
Kategorie 2 Gefahr H310 P262 P264 P270 | P302+P350 P310 P405 P501
- dermal P280 P322 P361 P363
Kategorie 2 Gefahr H330 P260 P271 P284 | P304+P340 P310 | P403+P233 P405 P501
- inhalativ P320
Kategorie 3 Gefahr H301 P264 P270 P301+P310 P321 P405 P501
- oral P330
Kategorie 3 Gefahr H311 P280 P302+P352 P312 P405 P501
- dermal P322 P361 P363
Kategorie 3 Gefahr H331 P261 P271 P304+P340 P311 | P403+P233 P405 P501
- inhalativ P321
Kategorie 4 Achtung H302 P264 P270 P301+P312 P330 - P501
- oral
Kategorie 4 Achtung H312 P280 P302+P352 P312 - P501
- dermal P322 P363
Kategorie 4 Achtung H332 P261 P271 P304+P340 P312 - -
- inhalativ
Tabelle 6.36: Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie @ Gefahr H314 P260 P264 P280 |P301+P330+P331 P405 P501
1A, 1B, 1C P303+P361+P353
P363 P304+P340
P310 P321
P305+P351+P338
Kategorie 2 Achtung H315 P264 P280 P302+P352 P321 - -
P332+P313 P362
Tabelle 6.37: Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 @ Gefahr H318 P280 P305+P351+P338 - -
P310
Kategorie 2 Achtung H319 P264 P280 P305+P351+P338 - -
P337+P313
Tabelle 6.38: Sensibilisierung der Atemwegen oder der Haut
Einstufung Gefahren- | Signalwort| Gefahren- Sicherheitshinweise
piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Sensibilisierung @ Gefahr H334 P261 P285 P304+P341 - P501
der Atemwege P342+P311
Kategorie 1
Sensibilisierung Achtung H317 P261 P272 P280 P302+P352 - P501
der Haut P333+P313 P321
Kategorie 1 P363
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Tabelle 6.39: Keimzellmutagenitat

Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Préavention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1A Gefahr H340 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 1B Gefahr H340 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 2 Achtung H341 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Tabelle 6.40: Karzinogenitat
Einstufung Gefahren- | Signalwort| Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1A Gefahr H350 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 1B Gefahr H350 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 2 Achtung H351 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Tabelle 6.41: Reproduktionstoxizitat
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1A Gefahr H360 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 1B Gefahr H360 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Kategorie 2 Achtung H361 P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501
Zusatzkategorie - - H362 P201 P260 P263 P308+P313 - -
fur Wirkungen P264 P270
auf/liber Laktation
Tabelle 6.42: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H370 P260 P264 P270 | P307+P311 P321 P405 P501
Kategorie 2 Achtung H371 P260 P264 P270 P309+P311 P405 P501
Kategorie 3 Achtung H335 P261 P271 P304+P340 P312 | P403+P233 P405 P501
Atemwegsreizung
Kategorie 3 Achtung H336 P261 P271 P304+P340 P312 | P403+P233 P405 P501
Betdubende
Wirkung
Tabelle 6.43: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H372 P260 P264 P270 P314 - P501
Kategorie 2 Achtung H373 P260 P314 - P501
Tabelle 6.44: Aspirationsgefahr
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
Kategorie 1 Gefahr H304 - P301+P310 P331 P405 P501
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Umweltgefahren

Tabelle 6.45: Gewassergefahrdend

Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
akut Achtung H400 P273 P391 - P501
Kategorie 1
chronisch Achtung H410 P273 P391 - P501
Kategorie 1
chronisch - H411 P273 P391 - P501
Kategorie 2
chronisch - - H412 P273 - - P501
Kategorie 3
chronisch - - H413 P273 - - P501
Kategorie 4
Tabelle 6.46: Die Ozonschicht schadigend
Einstufung Gefahren- | Signalwort | Gefahren- Sicherheitshinweise

piktogramme hinweis Prévention Reaktion Lagerung Entsorgung
die Ozonschicht - Gefahr EUHO059 P273 - - P501
schadigend

" Die Kennzeichnungselemente sind auf dem Kennzeichnungsschild im Bereich fiir erganzende Informationen anzuordnen.
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7 Glossar

Additivitatsprinzip
Verfahren zur Einstufung eines Gemisches Uber seine Bestandteile, bei dem das Zusammen-
wirken der einzelnen Bestandteile berlicksichtigt wird;

aquatische Toxizitat
Giftigkeit gegeniiber Wasserorganismen. Sie wird meist stellvertretend Gber Daphnien, Fische und
Algen ermittelt;

ATE

acute toxicity estimate

= Schatzung Akuter Toxizitat

im GHS verwendeter Schatzwert zur Einstufung eines Stoffes oder Gemisches hinsichtlich der
akuten Toxizitat;

Beriicksichtigungsgrenzwert

Schwellenwert, bei dessen Uberschreitung ein Stoff beriicksichtigt werden muss bei der Einstufung
der Gesundheits- und Umweltgefahren von Stoffen oder Gemischen, die diesen Stoff als einzelnen
Bestandteil oder in Form einer Verunreinigung oder Beimengung enthalten;

Beweiskraftermittiung

Bewertungsverfahren zur Ermittlung der Einstufung, das zum Tragen kommt, wenn die Anwen-
dung der Einstufungskriterien nicht einfach oder nicht eindeutig ist. Mit Hilfe der Beurteilung durch
Experten sind alle verfligbaren Informationen, die fiir den Stoff oder fir das Gemisch gefahren-
relevant sind, gegeneinander abzuwagen,;

Bioakkumulation
das Nettoergebnis von Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung eines Stoffes in einem
Organismus Uber samtliche Expositionswege (d. h. Luft, Wasser, Sediment/Boden und Nahrung;

CMR
krebserzeugend, erbgutverandernd, fortpflanzungsgefahrdend;

Differenzierung
Unterteilung einer Gefahrenklasse nach dem Expositionsweg oder der Art der Wirkungen;

ECso

statistisches Mal} flr die Wirkung eines Stoffes oder eines Gemisches auf die Umwelt; effektive
Konzentration, bei der 50 % einer Population eine definierte Wirkung auslést, z.B. im Daphnien-
Test zur Bestimmung der Umwelttoxizitat;

Einstufung
einem Stoff oder einem Gemisch werden Gefahrenklassen, Gefahrenkategorien und Gefahren-
hinweise gemal Anhang | der CLP-Verordnung zugeordnet;

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis
von der Europaischen Chemikalienagentur einzurichtende Datenbank, die als 6ffentliche Informa-
tionsquelle Uber die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Stoffe zuganglich sein wird;

Einzelstoffverfahren
Verfahren zur Einstufung eines Gemisches Uber seine Bestandteile, bei dem die Wirkungen der
einzelnen Bestandteile isoliert voneinander betrachtet werden;

ErC5o
statistisches Maly fir die Wirkung eines Stoffes oder eines Gemisches auf die Umwelt;
Konzentration, die bei 50% einer Testpopulation die Wachstumsrate nachhaltig beeintrachtigt;
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Erzeugnis
Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberflache oder Gestalt erhalt, die in
grélkerem Malie als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

Europaische Chemikalienagentur
die nach Artikel 75 der REACH-Verordnung errichtete Agentur mit Sitz in Helsinki. Sie wird die
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe verwalten;

Gefahrenhinweis

Textaussage, die die Art und gegebenenfalls den Schweregrad der von einem gefahrlichen Stoff
oder einem Gemisch ausgehenden Gefahr beschreibt; entspricht etwa den R-Satzen im System
von Stoff- und Zubereitungsrichtlinie;

Gefahrenkategorie

Untergliederung nach Kriterien innerhalb der einzelnen Gefahrenklassen zur Angabe der Schwere
der Gefahr. Die Kategorien werden in der Regel einfach nummeriert, wobei die Schwere der
Gefahr mit steigender Kategorienummer abnimmt;

Gefahrenklasse
Art der physikalischen Gefahr, der Gefahr fiir die menschliche Gesundheit oder der Gefahr fiir die
Umwelt, z. B. ,Entziindbare Flissigkeiten®, ,Akute Toxizitat* oder ,Gewassergefahrdend®;

Gefahrenpiktogramm
Kennzeichnungselement, das aus einem Symbol sowie weiteren grafischen Elementen besteht
und der Vermittlung einer bestimmten Information Uber die betreffende Gefahr dient;

Harmonisierte Einstufung
amtlich vorgegebene Einstufung eines Stoffes, die innerhalb der Europaischen Union verbindlich
ist;

Inverkehrbringen
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte oder Bereitstellung fiir Dritte. Die Einfuhr gilt als
Inverkehrbringen;

Kennzeichnung
Mitteilung von Gefahren, die von Stoffen und Gemischen ausgehen konnen sowie von weiteren
sicherheitsrelevanten Informationen auf der Verpackung;

Konventionelle Methode
Einstufung der Gesundheits- und/oder Umweltgefahren eines Gemisches Uber die Eigenschaften
und Konzentrationen der enthaltenen Bestandteile;

Konzentrationsgrenzwert
Schwellenwert eines Bestandteils in einem Gemisch, dessen Erreichen eine Einstufung hinsichtlich
der betrachteten Gesundheits- oder Umweltgefahr nach sich ziehen kann;

L(E)Cso

bezieht sich in der Regel auf den niedrigsten der Toxizitdtswerte 96h LCs, (Fische), 48h ECs
(Krebstiere) und 72h E;Cso oder 96h E,Csq (Algen oder andere Wasserpflanzen). Diese Spezies
werden stellvertretend flr alle Wasserorganismen betrachtet; Daten Uber andere Spezies (z. B.
Lemna spp.) sind bei geeigneter Testmethodik ebenfalls zu bertcksichtigen;

Legaleinstufung
-> harmonisierte Einstufung
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LCso
statistisches Mal} flr die Toxizitat; mittlere letale Konzentration, bei der 50% der Testpopulation
sterben;

LDso
statistisches Mal} fur die Toxizitat; mittlere letale Dosis, bei der 50% der Testpopulation sterben;

Mindesteinstufung

mindestens anzuwendende Einstufung nach CLP-Verordnung, die aus der Umwandlung einer
Einstufung gemal Stoffrichtlinie hervorgeht. Verfligt der Lieferant im Einzelfall Gber Daten, die zu
einer strengeren Einstufung fiihren, hat er die Einstufung entsprechend anzupassen;

Multiplikationsfaktor

(M-Faktor)

im GHS verwendeter Faktor fir Stoffe, die sehr stark auf die aquatische Umwelt wirken (eingestuft
als akut gewassergefahrdend Kategorie 1 oder chronisch gewassergefahrdend Kategorie 1), um
die Schwere ihrer Wirkung in Gemischen angemessen zu berucksichtigen;

NOEC

= no observed effect concentration

hochste Expositionskonzentration, bei der keine signifikanten Effekte beobachtet wurden; somit
maximale nicht wirksame Konzentration;

Produktidentifikatoren
Angaben auf dem Kennzeichnungsschild zur Identifizierung eines Stoffes oder Gemisches. Die
Angaben mussen mit den im Sicherheitsdatenblatt verwendeten Angaben (bereinstimmen;

REACH-Verordnung
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe;

Selbsteinstufung

eigenverantwortliche Einstufung eines Stoffes oder Gemisches durch den Lieferanten. Sie umfasst

(a)die Ermittlung der relevanten Informationen hinsichtlich der vom Stoff oder vom Gemisch
ausgehenden Gefahren,

(b)die Bewertung dieser Informationen zur Festlegung der mit dem Stoff oder dem Gemisch
verbundenen Gefahren,

(c)die Entscheidung, ob der Stoff oder das Gemisch einzustufen ist und gegebenenfalls welcher
Schweregrad der Gefahrdung zuzuordnen ist, indem die vorliegenden Informationen mit den
Einstufungskriterien verglichen werden;

Sicherheitshinweis

Textaussage, die eine empfohlene Mallnahmen beschreibt, um schadlicher Wirkungen aufgrund
der Exposition gegeniiber einem gefahrlichen Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung oder
Beseitigung zu begrenzen oder zu vermeiden; entspricht etwa den S-Satzen im System von Stoff-
und Zubereitungsrichtlinie;

Signalwort

ein Wort, das auf dem Kennzeichnungsschild das Ausmal} der Gefahr angibtm, um den Leser auf
eine potentielle Gefahr hinzuweisen. Es gibt die zwei Signalwdrter ,Gefahr* und ,Achtung®, wobei
.Gefahr® einen héheren Gefahrdungsgrad anzeigt als ,,Achtung®;

Struktur-Wirkungs-Beziehung, (Quantitative)

(Quantitative) Structure-Activity Relationship ((Q)SAR)

Beziehung zwischen der Wirkung (chemisch, physikalisch, biologisch, pharmakologisch) eines
MolekUls und seiner chemischen Struktur;
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Ubertragungsgrundsitze
Regeln mit denen ein ungepriftes Gemisch eingestuft werden kann, wenn ausreichende Informa-

tionen Uber ahnliche geprifte Gemische vorliegen;

Umwandlungstabelle

Tabelle im Anhang VII der CLP-Verordnung zur Uberfiihrung einer nach Stoff- oder Zubereitungs-
richtlinie durchgefuhrten Selbsteinstufung eines Stoffes oder eines Gemisches in eine
entsprechende Einstufung nach CLP-Verordnung;

zustandige Behoérde

die zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der CLP-Verordnung eingerichtete(n) nationale(n)
Behorde(n) bzw, Stelle(n);
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Leitfaden zur Anwendung der
CLP-Verordnung

- Teil 2 -

Unterschiede zwischen dem
Einstufungssystem nach Stoff-
und Zubereitungsrichtlinie und
nach neuer CLP-Verordnung

- kurz erlautert —






8 Vergleich des bestehenden Systems nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie mit dem neuen nach CLP-Verordnung

Am 20. Januar 2009 ist die CLP'-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Kraft getreten. Die CLP-
Verordnung ist die europdische Umsetzung des auf UN Ebene erarbeiteten, weltweit
harmonisierten Einstufungs- und Kennzeichnungssystems GHS?. Mit dieser Verordnung wird
europaweit ein neues System fir die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen eingefihrt, dessen neue Vorschriffen in allen Mitgliedstaaten unmittelbare
Rechtswirksamkeit entfaltet. Die EG-Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG
(Zubereitungsrichtlinie), die rechtliche Basis fur das bisher giltige Einstufungs- und
Kennzeichnungssystem, werden zum 1. Juni 2015 aufgehoben. Inhaltlich regeln Stoff- und
Zubereitungsrichtline, welche Stoffe und Gemische (=Zubereitungen) der allgemeinen Einstufungs-
und Kennzeichnungspflicht unterliegen, wer als Inverkehrbringer diese Pflichten zu erfiillen hat und
wie bei der Einstufung und Kennzeichnung vorzugehen ist. Die Mitgliedsstaaten der Europaischen
Union mussten die Richtlinieninhalte in ihre nationalen Rechtssysteme integrieren
(Umsetzungspflicht). In Deutschland werden die beiden Richtlinien tUber das Chemikaliengesetz
und die Gefahrstoffverordnung umgesetzt.

Ein Vergleich der beiden Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme zeigt, dass sie eine recht
weitgehende inhaltliche Ubereinstimmung aufweisen. Stoffe und Gemische werden in der Regel
aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften eingestuft und sind entsprechend dieser Ergebnisse zu
kennzeichnen. Bis auf den Umstand, dass auch einzelne Erzeugnisse unter die CLP-Verordnung
fallen, ist der Anwendungsbereich von CLP-Verordnung und Stoff- und Zubereitungsrichtlinie
gleich.

Grundsatzliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Beide Systeme erstrecken sich auf physikalische Gefahren, Gesundheits- und Umweltgefahren.
Sie decken in etwa die gleichen Gefdhrdungen ab, auch wenn diese von den Systemen
unterschiedlich differenziert und kategorisiert werden. Dabei ist das System nach CLP-Verordnung
in seinem Aufbau klarer gegliedert. Die Systematik der CLP-Gefahrenklassen ist bei den
Gesundheits- und Umweltgefahren starker an den auftretenden Wirkungen orientiert als das
System der Gefahrlichkeitsmerkmale nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. In der (UN-GHS/)CLP-
Systematik manifestieren sich die Wirkungsarten in jeweils eigenen Gefahrenklassen.

Obwohl sich die CLP-Verordnung inhaltlich stark an die Vorgaben des UN-GHS anlehnt, greift sie
methodisch auch auf bewahrte Verfahren aus Stoff- und Zubereitungsrichtlinie zurtick. So bleibt
das Prinzip der harmonisierten rechtsverbindlichen Einstufung von Stoffen erhalten, auch wenn es
sich zukiinftig bei neuen Einstufungen in erster Linie auf bestimmte Eigenschaften konzentriert, die
am meisten Anlass zur Besorgnis geben. Neu dagegen ist die Einrichtung eines offentlich
zuganglichen Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnisses. Mit diesem Instrument wird eine
Vereinheitlichung der Einstufungen angestrebt.

Bei einer Reihe von Eigenschaften im Bereich der Gesundheits- und Umweltgefahren zielen die
Einstufungskriterien nach CLP-Verordnung auf die Bewertung durch einen Experten ab. In diesem
Zusammenhang wird dem Ansatz der Beweiskraftermittlung zur Ableitung eines
wissenschaftlichen Gesamtbildes eine groRe Bedeutung beigemessen. Ahnliche methodische
Elemente finden sich ansatzweise auch im System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie.
Insgesamt erdffnet die CLP-Verordnung mehr Bewertungsfreirdume.

' CLP: Classification, Labelling and Packaging (zu deutsch: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung). Diese Abkirzung steht fir
die Inhalte, die durch die Verordnung geregelt werden.

2 GHS steht fiir ,Global Harmonisiertes System*.
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Einstufung

Als Einstufung bezeichnet man die Untersuchung, ob fir einen Stoff oder ein Gemisch einzelne
Gefahrlichkeitsmerkmale bzw. Gefahrenklassen zutreffend sind. Bei der Einstufung gehen sowohl
die CLP-Verordnung als auch die Stoff- und Zubereitungsrichtlinie in erster Linie von den
intrinsischen Eigenschaften der Stoffe und Gemische aus.* Das bisherige System nach
Stoffrichtlinie kennt zwei Arten der Einstufung und Kennzeichnung, die Selbsteinstufung und die
Legaleinstufung. Wahrend es sich bei der Selbsteinstufung um die eigenverantwortliche
Einstufung eines Stoffes bzw. Gemisches durch den Hersteller oder Importeur handelt, ist die
Legaleinstufung eine amtlich vorgegebene Einstufung, die innerhalb der Européaischen Union
verbindlich anzuwenden ist. Die CLP-Verordnung kennt ebenfalls beide Arten der Einstufung und
Kennzeichnung, allerdings wird mit dem Begriff der ,harmonisierten Einstufung‘ ein neuer Terminus
fir die Legaleinstufung eingefiihrt. Neben dieser begrifflichen Anderung dndern sich mit der CLP-
Verordnung jedoch auch die Vorgaben fur die Anwendung der in Anhang VI aufgefuhrten
harmonisierten Einstufungen und Kennzeichnungen. Nach CLP-Verordnung hat die Einstufung
eines legal eingestuften Stoffes gemafl dem Eintrag in Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung zu
erfolgen. Darlber hinaus sind alle Gbrigen Gefahren (Gefahrenklassen und Differenzierungen), die
nicht durch eine Legaleinstufung vorgegeben sind, durch den Hersteller bzw. Importeur zu
bewerten und ggf. selbst einzustufen. Im Rahmen des alten Einstufungs- und
Kennzeichnungssystems besteht eine solche Erganzungspflicht nur dann, wenn der
entsprechende Eintrag in der Liste der Legaleinstufungen dies Uber eine zugeordnete Anmerkung
explizit verlangt (insbesondere bei der Vergabe der Anmerkung H). Liegen dem Einstufer eines
Stoffes Informationen vor, die eine Anderung der Legaleinstufung erforderlich machen, so ist ein
entsprechender Umstufungsvorschlag bei der zustandigen Behorde vorzulegen.

Systematisch findet in beiden Systemen eine Unterteilung der Gefahren in physikalische Gefahren,
Gesundheitsgefahren  und  Umweltgefahren  statt. Die  Stoffrichtlinie  definiert 15
Gefahrlichkeitsmerkmale. Sind die Kriterien fur mindestens ein Gefahrlichkeitsmerkmal erfiillt, gilt
der Stoff bzw. das Gemisch als gefahrlich. Die CLP-Verordnung definiert insgesamt 28
Gefahrenklassen: 16 fur die physikalischen Gefahren, 10 fur die Gesundheitsgefahren und 2 far
die Umweltgefahren.

Nach der Stoffrichtlinie weisen die Gefahrlichkeitsmerkmale selbst keine Unterteilung auf, mit
Ausnahme der krebserzeugenden, erbgutverandernden wund fortpflanzungsgefahrdenden
Eigenschaften, die sich in jeweils drei Kategorien aufspalten. Zur weiteren Differenzierung der
auftretenden Gefahrdungen fihrt die Stoffrichtlinie die Bezeichnung der besonderen Gefahren (R-
Satze) ein. So konnen die verschiedenen Expositionswege, Uber die eine bestimmte Wirkung
auftritt, erst Uber die R-Satze angezeigt werden. Zudem wird bei den Gefahrlichkeitsmerkmalen
atzend und umweltgefahrlich anhand der R-Satze eine Differenzierung hinsichtlich des
Schweregrades der Wirkung innerhalb der gleichen Gefahrenkategorie vorgenommen.

Die CLP-Verordnung verwendet bei bestimmten Gefahrenklassen den Begriff der Differenzierung,
um zwischen Expositionswegen oder verschiedenen Wirkungsarten zu unterscheiden, so z.B. oral,
dermal und inhalativ fir die ,akute Toxizitat' oder akute bzw. chronische Wirkung hinsichtlich der
,Gewassergefahrdung’. Die Gefahrenklassen und Differenzierungen wiederum sind in
Gefahrenkategorien unterteilt, die in der Regel eine Abstufung der Starke der jeweiligen Gefahr
darstellen. Zusatzlich werden einige Gefahrenklassen der physikalischen Gefahren Uber den
Aggregatzustand unterschieden.

Kennzeichnung

In Bezug auf die Anforderungen an die Kennzeichnung weisen die beiden Systeme eine Reihe von
Gemeinsamkeiten auf. Die meisten der zu verwendenden Kennzeichnungselemente haben eine
Entsprechung im jeweils anderen System.

Einige wesentliche Unterschiede ergeben sich jedoch bei der Vergabe der Gefahrensymbole/ -
piktogramme. Zudem entfallen die Gefahrenbezeichnungen nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie,
dafir werden von der CLP-Verordnung Signalwdrter als neue Kennzeichnungselemente

% In einzelnen Fallen ist die Einstufung aufgrund zusatzlicher Informationen wie z. B. der physikalischen Form, in der der Stoff oder das
Gemisch in den Verkehr gebracht wird, zu modifizieren. Die Einstufung ist in einigen Klassen auch abhangig von der Verpackung bzw.
von der chemischen Struktur (z. B. organische Peroxide).
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eingefiihrt. Im Gegensatz zum System nach Stoff- und Zubereitungsrichtline enthalt die CLP-
Verordnung (noch) keine Vorgaben zu obligatorischen und empfohlenen Sicherheitshinweisen —
diese werden jedoch aktuell auf UN-Ebene fir das UN-GHS diskutiert. Fir Gemische, die
hinsichtlich ihrer akuten Humantoxizitat und Gewassergefahrdung tber ihre Bestandteile eingestuft
sind, fuhrt das System nach CLP-Verordnung die Anforderung ein, gegebenenfalls vorhandene
Informationsdefizite Uber die Kennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt offenzulegen.

Nicht alle ehemaligen R-Satze werden vom CLP-/GHS-System abgedeckt. Um das gegenwartige
Schutzniveau zu erhalten, Ubernimmt die CLP-Verordnung daher eine Reihe zusatzlicher
Kennzeichnungsvorschriften aus Stoff- und Zubereitungsrichtlinie (,left-overs), auch bestehende
Kennzeichnungserleichterungen werden von der CLP-Verordnung aufgegriffen. Das System der
vertraulichen Behandlung wird auf Stoffe und auf weitere Gefahrenklassen/ -kategorien
ausgeweitet.

Die Umwandlungstabelle

Stoffe, die nicht harmonisiert eingestuft und daher nicht in Anhang VI, Tabelle 3.1 und 3.2
aufgeflhrt sind, missen von den Herstellern, Importeuren und nachgeschalteten Anwendern
selbst eingestuft werden. Anhang VII der CLP-Verordnung enthalt eine Tabelle, die die
Umwandlung der Einstufung eines Stoffes oder Gemisches nach Stoff- oder Zubereitungsrichtlinie
in die entsprechende Einstufung gemafly CLP-Verordnung erleichtern soll. Die aus den R-Satzen
abzuleitenden Einstufungen werden den entsprechenden Einstufungen nach CLP-Verordnung
gegeniubergestellt.

Die Umwandlungstabelle kann fir Stoffe und Gemische verwendet werden, die vor dem 1.
Dezember 2010 bzw. vor dem 1. Juni 2015 nach den Kriterien der Stoff- oder
Zubereitungsrichtlinie eingestuft wurden. Sobald jedoch Prifdaten flr den einzustufenden Stoff
bzw. das Gemisch vorliegen, sind diese vorrangig als Grundlage flir eine Einstufung
heranzuziehen. Bei Anwendung der Umwandlungstabelle auf Einstufungen, die mit Hilfe der
Zubereitungsrichtlinie ermittelt wurden, ist generell zu beachten, dass fir die Endpunkte ,akute
Toxizitat', ,Reiz-/Atzwirkung’ und ,Reproduktionstoxizitat’ abweichende Ergebnisse erzielt werden.
Deshalb sollte die Umwandlungstabelle flir Gemische hinsichtlich dieser Endpunkte nicht
verwendet werden.

Einige Gefahrenmerkmale haben in der Systematik nach CLP-Verordnung eine direkte
Entsprechung, wie z.B. das Gefahrenmerkmal ,Sensibilisierend’. In solchen Fallen, in denen sich
die Einstufungskriterien nach CLP-Verordnung und Stoff- und Zubereitungsrichtlinie entsprechen,
kann eine Umwandlung der Einstufung mit Hilfe der Tabelle erfolgen.

Es gibt jedoch einige Gefahrenmerkmale/-kategorien, bei denen sich die Einstufungskriterien
verschoben haben, sodass eine direkte 1:1-Umwandlung nicht mdglich ist (z.B. akute Toxizitat). In
diesen Fallen gibt die Umwandlungstabelle eine sogenannte Mindesteinstufung vor, die
mindestens anzuwendende Einstufung nach CLP-Verordnung, die aus der Umwandlung einer
Einstufung gemafl Stoffrichtlinie hervorgeht. Liegen einem Inverkehrbringer eines Stoffes jedoch
Informationen vor, dass aufgrund der jeweiligen Eigenschaften des Stoffes eigentlich eine
strengere Einstufung nach der CLP-Verordnung erforderlich ware, ist er verpflichtet, diese zu
Einstufungszwecken zu verwenden.

Fir die neuen Gefahrenklassen, die in der Systematik nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie keine
Entsprechung haben, kann die Umwandlungstabelle nicht angewendet werden. In diesen Fallen ist
die Einstufung nach CLP-Verordnung aufgrund der tatsachlichen Eigenschaften vorzunehmen, die
entweder aus Dbereits vorliegenden Messergebnissen abgeleitet werden koénnen oder
gegebenenfalls durch Prifungen festgestellt werden missen.

Das Prinzip der Mindesteinstufung wurde auch bei der Umwandlung der in Anhang VI der CLP-
Verordnung aufgefiihrten Legaleinstufungen angewendet. Die Umwandlungstabelle der CLP-
Verordnung (Anhang VII) bietet eine Hilfestellung bei der Uberpriifung und gegebenenfalls
Anpassung von Einstufungen. Im Unterschied zum ehemaligen Anhang | der Stoffrichtlinie sind die
harmonisierten Einstufungen (Legaleinstufungen) gemafly CLP-Verordnung jedoch hinsichtlich aller
nicht durch eine Legaleinstufung vorgegebenen Gefahren (Gefahrenklassen und
Differenzierungen) vom Hersteller zu bewerten und ggf. zu erganzen, da sie unvollstandige
Legaleinstufungen darstellen (z.B. einige physikalische Gefahren oder akute Toxizitat).
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8.1 Physikalisch-chemische Gefahren

Die groBten strukturellen Unterschiede sind bei den physikalischen Gefahren zu verzeichnen.
Einige Einstufungen nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie stimmen gut mit den entsprechenden
CLP-Einstufungen Uberein, andere fallen in mehrere Gefahrenklassen. Zudem wird die CLP-
Verordnung eine Reihe von Klassen einfihren, die im System nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie keine Entsprechung haben. Die Anzahl der aufgrund physikalischer
Gefahren eingestuften Stoffe und Gemische wird zunehmen. In vielen Fallen ist es nicht ohne
weiteres moglich, die Einstufungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie direkt in eine CLP-Einstufung zu Gberfuhren.

Nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie werden gefahrliche Stoffe und Gemische hinsichtlich der
physikalisch-chemischen Eigenschaften eingestuft, wenn sie folgende gefahrliche Eigenschaften
(Gefahrlichkeitsmerkmale) im Sinne des § 3a des Chemikaliengesetzes erfiillen:

explosionsgefahrlich,
brandférdernd,
hochentziindlich,
leichtentztindlich,
entzundlich.

Tabelle 8.1A: Ubersicht der Einstufung und Kennzeichnung fir die physikalisch-chemischen
Eigenschaften nach Stoffrichtlinie

Einstufung Kennzeichnung Aggregatzustand
explosionsgefahrlich R2, R3 E R2, R3 flissig oder fest
brandférdernd R7, R8, R9 O R7, R8, R9 gasformig, flissig oder fest
hochentziindlich R12 F+ R12 gasférmig oder flussig
leichtentziindlich R11, R15, R17 F R11, R15, R17 flissig oder fest
entziindlich R10 - R10 flissig (gasférmig)

In der CLP-Verordnung sind die physikalischen Gefahren starker strukturiert, wobei das
Ordnungsprinzip der 5 Gefahrlichkeitsmerkmale durch die 16 Gefahrenklassen ersetzt wird, die
meistens auch den Aggregatzustand berlcksichtigen. Im Prinzip handelt es sich um keine neuen
Eigenschaften, da die Gefahrenklassen bereits aus den Gefahrgutvorschriften bekannt sind und
die Gefahrenkategorien in vielen Fallen aus den Verpackungsgruppen abgeleitet werden kdnnen.
Vielmehr erméglicht die CLP-Verordnung eine differenziertere Beschreibung der vorliegenden
Eigenschaften.

Der Systemibergang sollte den Herstellern und Importeuren in Bezug auf die physikalischen
Gefahren keine groReren Schwierigkeiten bereiten, da die Kriterien bereits aus den
Gefahrgutvorschriften bekannt sind und entsprechende Erfahrungen vorhanden sein sollten. Die
Prifungen und Einstufungen beziehen sich teilweise auf das Verhalten des verpackten Stoffes
bzw. bestimmte Volumina und nicht auf Gefahren aus intrinsischen Stoffeigenschaften. Ferner gibt
es Prufmethoden und -kriterien nicht nur fir Stoffe, sondern auch fiir Erzeugnisse.
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Tabelle 8.1B: Ubersicht der physikalischen Gefahrenklassen und —kategorien nach CLP-Verordnung

Gefahrenklassen Gefahrenkategorien

Explosive Instabil, Unterklasse | Unterklasse | Unterklasse Unterklasse | Unterklasse | Unterklasse

Stoffe/Gemische und explosiv 1.1 1.2 1.3 1.4 15 1.6

Erzeugnisse mit

Explosivstoff

Entzlndbare Gase Kategorie 1 Kategorie 2

Entzlindbare Aerosole Kategorie 1 Kategorie 2

Oxidierende Gase Kategorie 1

Gase unter Druck verdichtetes verfliissigtes | Tiefgekiihlt | gelostes Gas

Gas Gas verfliissigtes

Gas

Entzlindbare Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

Flussigkeiten

Entzlindbare Feststoffe Kategorie 1 Kategorie 2

Selbstzersetzliche Stoffe | Typ A Typ B Typen C & | TypenE&F Typ G

und Gemische D

Pyrophore Fliissigkeiten | Kategorie 1

Pyrophore Feststoffe Kategorie 1

Selbsterhitzungsfahige Kategorie 1 Kategorie 2

Stoffe und Gemische

Stoffe und Gemische, die | Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

in Beriihrung mit Wasser

entziindbare Gase

entwickeln

Oxidierende Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

Flissigkeiten

Oxidierende Feststoffe Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

Organische Peroxide Typ A Typ B Typen Typen Typ G
C&D E&F

Korrosiv gegentiber Kategorie 1

Metallen

8.1.1 Gefahrenklassen mit aquivalenten Priifmethoden und Bewertungskriterien

Es gibt einige Gefahrenklassen, fir die es aquivalente Prifmethoden und/oder Bewertungskriterien
fur die Einstufung und Kennzeichnung nach Stoffrichtlinie und nach CLP-Verordnung gibt, diese
sind pyrophore Flissigkeiten und Feststoffe, oxidierende FlUssigkeiten sowie Stoffe und
Gemische, die in Berlhrung mit Wasser entziindbare Glase entwickeln. Nur bei den beiden
letztgenannten Gefahrenklassen erfolgt dariber hinaus eine Unterteilung in jeweils drei Kategorien
(die aber in ihrer Summe der Einstufung nach Stoffrichtlinie entsprechen).

Pyrophore Fliissigkeiten und Feststoffe

Die EU-Prifmethode A13 und die UN-Prifmethoden N.2 und N.3 sowie die Einstufungskriterien
der Priifmethoden sind gleich.

Oxidierende Fliissigkeiten

Die EU-Prifmethode A21 beruht auf der UN-Prifmethode O.2 und ist ihm gleichwertig. Da die
Prifmethode A21 jedoch in erster Linie fir die Anforderungen der Stoffrichtlinie eingefiihrt wurde,
ist lediglich der Vergleich mit 65 % (w/w) Salpetersaure in wassriger Losung als Referenzstoff
vorgeschrieben. Fir die Einstufung in eine der drei Kategorien dieser Klasse sind Prifungen mit
zusatzlichen Referenzstoffen erforderlich.
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Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln

Die EU-Prifmethode A12 und die UN-Prifmethode N.5 sind gleichwertig. Da die Prifmethode A12
jedoch in erster Linie fir die Anforderungen der Stoffrichtlinie eingefiihrt wurde, ist lediglich in der
Stufe 4 des Verfahrens die Gasentwicklungsrate von mehr als 1 |/ (kg x h) als Einstufungskriterium
zu bestimmen.

8.1.2 Unterschiede zwischen dem alten ,EU-System‘ und der CLP-Verordnung

Die Systematik der CLP-Gefahrenklassen orientiert sich, wie oben bereits erwahnt, an den
Einstufungskriterien der Gefahrgutvorschriften. Unterschiede ergeben sich insbesondere durch
Anderungen bei den Einstufungskriterien, was sich vor allem auf die Gefahrenklasse ,Explosive
Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff* auswirkt. Aufgrund der Harmonisierung mit
den Gefahrgutvorschriften werden einige neue Gefahrenklassen eingefuhrt, z.B. ,Gase unter
Druck’, ,Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische' und ,Selbsterhitzungsfahige Stoffe und
Gemische'.

Unterschiede bei den Einstufungskriterien

Explosionsgefihrlich:

Das Gefahrlichkeitsmerkmal explosionsgefahrlich gibt es im UN-GHS bzw. der CLP-Verordnung
nicht mehr. Stattdessen werden Stoffe mit explosiven Eigenschaften anhand der Ergebnisse der
Prifungen nach dem Handbuch Uber Prifungen und Kriterien der UN-Empfehlungen fir die
Beférderung gefahrlicher Giiter* insbesondere folgenden Gefahrenklassen zugeordnet:

e Explosive Stoffe/ Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
e Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
¢ Organische Peroxide

Die UN-Empfehlungen sehen hier komplexe FlieRschemen vor, mit deren Hilfe das jeweilige

System aus Stoff und Verpackung einer bestimmten Unterklasse oder einem bestimmten Typ
zugeordnet werden kann.

Vorgehensweise:

In verschiedenen Prifserien erfolgt u. a. die Bestimmung der

e Fahigkeit einer Substanz zur Weiterleitung einer Detonation (UN-Gap-Test),
¢ Wirkung einer Substanz bei Erhitzen unter Einschluss (Koenen-Test),
e Wirkung einer Substanz bei Anziindung unter Einschluss (Druck/Zeit-Test empfohlen).

Anders als nach ChemG und SprengG, wird hier das Deflagrationsverhalten auch bei Anziindung
sowie die potentielle Fahigkeit eine Detonation weiterzuleiten mit bewertet. Die mechanische
Empfindlichkeit, die im bisherigen Einstufungssystem auch ein Kriterium war, hat keine Relevanz
fur die Einstufung und Kennzeichnung, wenn die Stoffe nach Prifserie 1 oder 2 von der Einstufung
der Klasse der explosiven Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff ausgenommen
werden. Ferner wird nach dem Handbuch {ber Prifungen und Kriterien der Stoff mit seiner
Verpackung geprtift.

4 http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html
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Die bisherige Priufmethode A.14 ,Explosionsgefahr’ fihrt anhand der Prifung der

e thermischen Empfindlichkeit (Koenen-Test, Explosion bei 2mm oder 6mm),

e mechanischen Empfindlichkeit bei Schlagbeanspruchung (Fallhammerprufung, Explosion
bei 40 bzw. 7,5 J Schlagenergie),

¢ mechanischen Empfindlichkeit bei Reibbeanspruchung (Prifung im Reibapparat, Explosion
bei 360 N bzw. 120 N Reibstiftbelastung)

zu einer anderen Einstufung als nach UN-GHS bzw. CLP-Verordnung. Auf UN-Ebene gab und gibt
es zahlreiche Aktivitaten, um die beschriebenen Defizite im Zusammenhang mit Stoffen mit
explosionsgefahrlichen Eigenschaften zu tberwinden. Trotz einiger erster Fortschritte im Biennium
2007 bis 2008 ist eine Ldsung in absehbarer Zeit noch nicht in Sicht.

Beispiele:

Einige organische Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, werden als
explosionsgefahrlich gemal der Stoffrichtlinie eingestuft, z. B. Dibenzoylperoxid 75 % mit 25 %
Wasser oder 2,2’-Azodi-(isobutyronitril). Die Einstufung nach UN-GHS bzw. CLP-Verordnung ist
insofern nicht entsprechend, als dass die explosiven Eigenschaften nicht kommuniziert werden.

Brandfordernd:
Organische Peroxide

Die Einstufung von organischen Peroxiden als brandférdernd nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie mit O, R7 ermdglichte keine Differenzierung der Gefahrenpotentiale.

Die Einstufung nach CLP-Verordnung berlcksichtigt verschiedene Typen von organischen
Peroxiden nach der eine Differenzierung aufgrund ihrer gefahrlichen Eigenschaften maoglich ist.

O; R7 wird nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie ,per Definition* an alle organischen Peroxide
vergeben, die nicht explosionsgefahrlich sind (Kennzeichnung mit E; R2 oder E; R3). Organische
Peroxide werden dann als brandfordernde Substanzen betrachtet, wenn das Strukturelement —O-
O- vorhanden ist. Lediglich Gemische bei denen bestimmte Werte flir den Gehalt an organischem
Peroxid bzw. Aktivsauerstoff und Wasserstoffperoxid unterschritten werden, werden nicht mit O;
R7 gekennzeichnet. Die Mehrzahl der organischen Peroxide besitzen aber keine oxidierenden
Eigenschaften; ihre Hauptgefahren sind Reaktivitat und Entziindbarkeit. Deshalb werden sie unter
der CLP-Verordnung einer eigenen Gefahrenklasse ,Organische Peroxide' zugeordnet: Es werden
fast alle organischen Peroxide entsprechend eingestuft (nur die Grenzwerte fur Aktivsauerstoff und
Wasserstoffperoxid unterscheiden sich geringfligig von denen nach Stoffrichtlinie). Die weitere
Unterteilung in die Typen A bis G nach CLP-Verordnung erfolgt anhand der Ergebnisse der
Prifserien A bis H nach dem Handbuch Uber Prifungen und Kriterien der UN-Empfehlungen fir
die Beférderung gefahrlicher Giiter.

Oxidierende Gase

O; R8: Fur das Berechnungsverfahren von Gasgemischen ergeben sich geringfiigige Unterschiede
bei der Bewertung des Oxidationsvermégens:

Stoffrichtlinie: Z; x; -C; =2 21 (ISO 10156:1996)

CLP-Verordnung: Z; x; -C; > 23,5 % (ISO 10156 (aktuelle Ausgabe) oder ISO 10156-2 (aktuelle
Ausgabe)). Die Auswirkungen auf oxidierende Gasgemische fir die Einstufung und
Kennzeichnung sind als gering anzusehen.
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Oxidierende Feststoffe

O; R8 bzw. R9: Unterschiede ergeben sich auch bei den oxidierenden Feststoffen aufgrund der
Prifmethoden (A.17 und O.1) und Bewertungskriterien, die nicht vergleichbar sind. Es werden in
den Prifmethoden unterschiedliche Referenzsubstanzen, Referenzgemische, Prifgemische und
Cellulosepulver verwendet. Ferner ist die Probenvorbereitung in den Prifmethoden nicht identisch.
Die Abbrandzeiten werden fur eine Schattung von 200 mm (Zindquelle: Gasflamme) bzw. fur
einen definierten Kegel (Zindquelle: Ziinddraht) ermittelt. Alleiniger Zweck der Methode A.17 ist
die Feststellung, ob brandférdernde Eigenschaften vorliegen oder nicht, folglich ist eine Zuordnung
in Gefahrkategorien nicht maoglich. In der Regel werden aber alle Stoffe und Gemische die als
brandférdernd nach Stoffrichtlinie eingestuft wurden auch die Kriterien der CLP-Verordnung
erfillen.

Hochentziindlich, leichtentziindlich und entziindlich:
Entziindbare Fliissigkeiten

Die Einstufungskriterien Uber Flammpunkt und Siedebeginn wurden mit den Gefahrgutvorschriften
harmonisiert. Die Folge ist eine Zunahme der als entziindbar eingestuften Flissigkeiten und die
zusatzliche Kennzeichnung der entziindbaren FlUssigkeiten, Kategorie 3, mit dem GHS-
Piktogramm GHS02 ,Flamme’.

Tabelle 8.1.2A: Gegenliberstellung der neuen und alten Einstufungskriterien fir hochentziindliche, leichtentziindliche
und entzindliche Flussigkeiten

Einstufung/ Einstufungskriterien Einstufung nach CLP- Einstufungskriterien
Kennzeichnung nach nach Stoffrichtlinie, Verordnung nach CLP-Verordnung
Stoffrichtlinie Anhang VI
Flissige Stoffe und Flammpunkt | Siedepunkt | Entziindbare Flissigkeiten Flammpunkt T; | Siedebeginn
Zubereitungen T¢ in °C in °C in °C in °C
hochentziindlich/R12 <0 <35 Kategorie 1/ <23 <35

H224: Flussigkeit und Dampf
extrem entziindbar

leichtentzlindlich/R11 0<Tf <21 >35 Kategorie 2/ <23 > 35
H225: Flissigkeit und Dampf
leicht entziindbar

entzlndlich/R10 21<T; <55 Kategorie 3/ 23<Ti <60
Weiterbrennbarkeit ja H226: Flussigkeit und Dampf

entzundbar
entztindlich/R10* 21<Tf <55 Flissigkeiten mit einem Flammpunkt tber 35 °C missen nicht in
Weiterbrennbarkeit nein die Kategorie 3 eingestuft werden, wenn die Prifung L.2 zur

Bestimmung der selbstunterhaltenden Verbrennung nach den
UN-Empfehlungen fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter,
Handbuch Uber Prifungen und Kriterien, Teil Ill Abschnitt 32,
negativ ausgefallen ist.

* Stoffe/Gemische brauchen nicht als entziindlich eingestuft und gekennzeichnet zu werden, wenn nachgewiesen ist, dass sie in keiner
Weise die Verbrennung unterhalten und beim Umgang eine Geféhrdung fir jedermann ausgeschlossen werden kann (Stoffrichtlinie,
Anhang VI, Punkt 2.2.5).

Entziindbare Gase

F+; R12: Entzindbare Gase werden aufgrund ihres Explosionsbereichs in Luft der Kategorie 1
oder 2 zugeordnet. Gase mit einer UEG (unteren Explosionsgrenze) von < 13% oder die
unabhangig von der UEG einen Explosionsbereich von mindestens 12 Prozentpunkten haben,
werden in die Kategorie 1 eingestuft.

Alle weiteren Gase, die nicht die Kriterien der Kat. 1 erfillen, aber einen Explosionsbereich haben,
werden in die Kategorie 2 eingestuft. Nach CLP-Verordnung, Anhang VI, Tabelle 3.1 ,Liste der
harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe’ ist Ammoniak, wasserfrei als
Entz. Gas 2, H221 legal eingestuft. Nach der CLP-Verordnung Anhang VI, Tabelle 3.2 ,Liste der
harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe aus Anhang | der Richtlinie
67/548/EWG‘ wird Ammoniak mit R10 eingestuft und gekennzeichnet.
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Entziindbare Feststoffe

F; R11: Die Einstufungskriterien fiir entziindbare Feststoffe in zwei Kategorien wurden mit den
Gefahrgutvorschriften harmonisiert. Der Unterschied zum bisherigem System besteht darin, dass
bei der Priifung der Abbrandzeit fir Feststoffe (andere als Metallpulver) zusatzlich beurteilt wird,
ob eine befeuchtete Zone die Ausbreitung des Brandes verhindern kann oder nicht.

Neue Gefahrenklassen

In diesem Abschnitt werden die Gefahrenklassen aufgefiihrt, fir die es keine entsprechenden
Prifmethoden und/oder Bewertungskriterien flir die Einstufung und Kennzeichnung nach Stoff-
und Zubereitungsrichtlinie gibt.

Entziindbare Aerosole

Aerosole werden nach Stoff- und Zubereitungsrichtline aufgrund der Inhaltsstoffe eingestuft und
sind daher ggf. auch als F+; R12 eingestuft. Entziindbare Aerosole werden nach CLP-Verordnung
in einer eigenen Gefahrenklasse erfasst. Die Einstufung in Kategorie 1 oder 2 erfolgt anhand der
entziindbaren Bestandteile, der chemischen Verbrennungswarme und gegebenenfalls anhand der
Ergebnisse des Schaumtests (bei Schaumaerosolen) sowie des Flammstrahl- und des Fasstests
(bei Sprihaerosolen) entsprechend den UN-Empfehlungen fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter,
Handbuch Prifungen und Kriterien.

Gase unter Druck

Gase, die in einem Behaltnis unter einem Druck von 200 kPa (Uberdruck) oder mehr enthalten
sind oder die verflussigt oder verfllissigt und tiefgekihlt sind. Beim Inverkehrbringen missen die
Gase als ,Gase unter Druck’ in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflissigten Gase, der
tiefgeklhlt verflissigten Gase oder der gelosten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer
Gruppe hangt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall
zu Fall entschieden werden (vgl. Anmerkung U). Der Grofiteil der reinen Gase ist bereits in den
UN-Empfehlungen fir die Beférderung gefahrlicher Guter, Modellvorschriften, eingestuft.

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

Die Einstufung und Kennzeichnung in der Gefahrenklasse ,Selbstzersetzliche Stoffe und
Gemische® ist neu. Bisher wurden selbstzersetzliche Stoffe nach den EG-Priufmethoden A.14 und
A.9 oder A.10 hinsichtlich ihrer explosionsgefahrlichen oder entzindlichen Eigenschaften
eingestuft. Gemal CLP-Verordnung werden selbstzersetzliche Stoffe und Gemische einer eigenen
Gefahrenklasse zugeordnet, die eine Abgrenzung zu der Einstufung als explosive
Stoffe/Gemische, organische Peroxide und oxidierend beinhaltet. Die weitere Unterteilung in die
Typen A bis G erfolgt anhand der Ergebnisse der Prifserien A bis H nach dem Handbuch Uber
Prifungen und Kriterien der UN-Empfehlungen fur die Beforderung gefahrlicher Guter.

Eine Liste der zurzeit eingestuften selbstzersetzlichen Stoffe und Gemische ist in den UN-
Empfehlungen fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter, Modellvorschriften, im Abschnitt 2.4.2.3.2.3°
enthalten.

Selbsterhitzungsfdhige Stoffe und Gemische

Die Einstufung und Kennzeichnung der Gefahrenklasse ,Selbsterhitzungsfahige Stoffe und
Gemische' ist neu. Bisher wurde die relative Selbstziindungstemperatur flr Feststoffe nach A.16
bestimmt, jedoch unterscheidet sich die Prifmethode grundlegend von der nach UN-GHS bzw.
CLP-Verordnung vorgeschriebenen Priifmethode.

® http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html)
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,Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische’ sind in eine der beiden Kategorien dieser Klasse
einzustufen, sofern bei einer Prifung nach dem Prifverfahren N.4 der UN-Empfehlungen fir die
Beforderung gefahrlicher Guter, Handbuch Uber Priifungen und Kriterien, Teil 1ll Unterabschnitt
33.3.1.6, das Ergebnis den Kriterien nach Tabelle 2.11.1 entspricht.

Korrosiv gegeniiber Metallen

Stoffe und Gemische, die gegenliber Metallen korrosiv sind, werden aufgrund der Korrosionsrate
von mehr als 6,25 mm pro Jahr nach dem Prifverfahren der UN Empfehlungen (ber die
Beforderung gefahrlicher Giter, Handbuch fir Prifungen und Kriterien, in eine einzige Kategorie
eingestuft.

8.1.3 Anderungen auf dem Kennzeichnungsetikett

Aufgrund der geanderten Einstufungskriterien ist es moglich, dass sich Unterschiede bei der
Vergabe der Gefahrenpiktogramme ergeben (Beispiele siehe Tabelle 8.1.3A). Die Tabelle ist nicht
als eine Ubersetzungstabelle zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Tabelle 8.1.3A: Beispiele fur Unterschiede bei der Vergabe der Gefahrensymbole bzw. Gefahrenpiktogramme

Stoffrichtlinie CLP-Verordnung

Kein Symbol, R10, flissig oder

®

Kein Symbol und kein R-Satz, wenn Flammpunkt im Bereich

>55°Cund <60 °C Entz. FI. 3°, H226
Kein Piktogramm,
6 Entz. Gas 2, H221 oder
F+

®

R12, gasférmig

Entz. Aerosol 1, H222 bzw.
Entz. Aerosol 2, H223

®

>|

O
R7, Organisches Peroxid

o

rg. Perox. C, D, E oder F; H242

N
&

E und @

R2 bzw. R3, Organisches Peroxid (Selbstzersetzlicher Stoff) Org. Perox. (Selbstzers.) B; H241 oder

. (Selbstzers.) C; H242

Gase unter Druck:
Keine Entsprechung

o
=
o
)
o
x

Pressgas vgl. Anmerkung U:
verdichtetes Gas, H280; verfllssigtes Gas, H280, tiefgekiihit
verflissigtes Gas, H281, geldstes Gas, H280

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische:
Keine Entsprechung

®

Selbsterh. 1, H251 oder
Selbsterh. 2, H252

Korrosiv gegenlber Metallen:
Keine Entsprechung

O

Met. korr. 1, H290

® Die in Anhang VI, Tab. 1.1 aufgefihrten Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sind als Abkurzungen der jeweiligen
Gefahrenklassen und -kategorien zu verstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die EU Kommission unabhangig von der jeweiligen
Sprachfassung eine einheitliche Verwendung dieser Abkiirzungen in englischer Sprache vorsieht. Da die Ubersetzung der Codes in die
deutsche Sprache nicht vorgesehen war, ist davon auszugehen, dass die EU-Kommission in nachster Zeit eine Korrektur vornehmen
wird.




Des Weiteren ergeben sich Unterschiede auf dem Kennzeichnungsetikett durch erganzende

Informationen aufgrund ihrer physikalischen Gefahren.

Tabelle 8.1.3B: Unterschiede bei der Vergabe von Gefahrenhinweisen

Sonstige physikalisch-chemische Eigenschaften nach Stoffrichtlinie,
Anhang VI, 2.2.6

Ergéanzende Gefahrenmerkmale gemaf
Anhang Il, Teil 1, CLP-Verordnung

R1 In trockenem Zustand explosionsgefahrlich. EUHOO01
Hinweis: Die Bedingungen fiir die
Vergabe sind nicht dquivalent geblieben.

R4 Bildet hochempfindliche explosionsgefahrliche Metallverbindungen. gestrichen

R5 Beim Erwarmen explosionsfahig. gestrichen

R6 Mit und ohne Luft explosionsfahig. EUHO006

R7 Kann Brand verursachen. gestrichen

R14 | Reagiert heftig mit Wasser. EUHO14

R16 Explosionsgeféhrlich in Mischung mit brandférdernden Stoffen. gestrichen

R18 | Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/ leichtentziindlicher
Dampf-Luftgemische maoglich.

EUHO018 Kann bei Verwendung
explosionsféahige/entziindbare
Dampf/Luft-Gemische bilden

R19 | Kann explosionsfahige Peroxide bilden. EUHO19
R30 | Kann bei Gebrauch leichtentziindlich werden. Neu in EUHO18 einbezogen
R44 | Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. EUHO44
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8.2 Gesundheitsgefahren

Bei den Gesundheitsgefahren sind die meisten Einstufungskriterien von Stoffen vergleichbar,
weshalb in vielen Fallen eine direkte Uberfilhrung der Einstufungen nach Stoffrichtlinie in das
System nach CLP-Verordnung moglich ist.

Weitreichende Unterschiede finden sich jedoch v.a. bei der Einstufung der ,akuten Toxizitat' sowie
der ,Aspirationsgefahr’. Fir die akute Toxizitdt sind konservative Verschiebungen einzelner
Einstufungsgrenzen zu verzeichnen, die in entsprechende Anderungen der Stoffeinstufungen
resultieren. Hinsichtlich der Aspirationsgefahr bewertet das System nach CLP-Verordnung
strenger als die Stoffrichtlinie, so dass es auch an dieser Stelle zu einer Zunahme der
Einstufungen kommt. Die Einstufung der Gesundheitsgefahren von Gemischen gestaltet sich
methodisch weniger deterministisch als das Vorgehen nach Zubereitungsrichtlinie. Zum einen
relativiert die CLP-Verordnung die Rechtsverbindlichkeit der Berucksichtigungsgrenzen. Zudem
wird die Methodik der Ubertragungsgrundsatze eingefiihrt. Diese erlaubt eine Ubertragung einer
Einstufung eines Gemisches auf andere Gemische mit ahnlicher Zusammensetzung. Nach der
Zubereitungsrichtlinie ist ein solcher Einstufungstransfer nur begrenzt maoglich.

8.2.1 Akute Toxizitat
Stoffe

Beide Systeme differenzieren die akute Toxizitat bezlglich der Aufnahmewege oral, dermal und
inhalativ. Die Einstufung erfolgt Gber LDso- bzw. LCso-Werte oder anhand von entsprechend
abgeleiteten Toxizitatswerten. In diesem Zusammenhang verwendet die CLP-Verordnung den
Begriff ‘Schatzwert Akuter Toxizitat' (Acute Toxicity Estimate = ATE).

In Einzelfallen stimmen die Einstufungsgrenzen der Kategorien mit entsprechenden Werten nach
Stoffrichtlinie Uberein. Es treten aber auch eine Reihe von Verschiebungen auf, so dass eine
direkte Umwandlung einer Einstufung nach Stoffrichtlinie in eine Einstufung nach CLP-Verordnung
in vielen Fallen nicht einfach moglich ist.

Die Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung (Anhang VII) verwendet daher das Prinzip der
Mindesteinstufung. Danach wird zunachst die weniger stringente Einstufung vorgegeben, die vom
Lieferanten mindestens anzuwenden ist. Liegen jedoch Daten vor, die zu einer strengeren
Einstufung fuhren, ist die Einstufung entsprechend anzupassen.

Die Kriterien beziglich der Inhalation von Gasen sind nicht unmittelbar vergleichbar, denn die
Stoffrichtlinie gibt die Konzentration in mg/l an, die CLP-Verordnung dagegen in ppmV. Bei den
anderen Aufnahmewegen bleiben die zu einer Einstufung fihrenden oberen Grenzen unverandert,
so dass die Anzahl der einzustufenden Stoffe sich hier ebenfalls nicht andert.

Einige Stoffe, die nach Stoffrichtlinie als gesundheitsschadlich eingestuft sind, werden in die
Kategorie 3 gemall CLP-Verordnung fallen. Von praktischer Bedeutung ist dabei vor allem der
orale Aufnahmeweg, flr den in den meisten Fallen Toxizitatsdaten vorliegen sollten.

Gemische

In Bezug auf die Einstufung der akuten Toxizitdt von Gemischen weisen beide Systeme grolle
Unterschiede auf. Die Zubereitungsrichtlinie geht von den Einstufungen der Inhaltsstoffe aus und
gibt Konzentrationsgrenzen fir die Einstufung des Gemisches vor. Die Bewertung erfolgt additiv
Uber ein einfaches Stufensystem. Alle Aufnahmewege werden gemeinsam betrachtet.

Gemall CLP-Verordnung werden hingegen die Aufnahmewege getrennt bewertet. Zunachst
werden Schatzwerte zu den Toxizitaten der Bestandteile (ATE-Werte) miteinander verrechnet. Die
CLP-Verordnung gibt vor, dass Bestandteile der Kategorien 1 bis 4 in die Berechnung mit
einzubeziehen sind. Bestandteile, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie nicht akut
toxisch sind, gehen nicht mit in das Berechnungsverfahren ein, was insbesondere fiir Stoffe mit
einem LDsy > 2000 mg/kg im oralen Limit-Test gilt. Anhand des berechneten ATE-Wertes ergibt
sich die Einstufung des Gemisches aus den gleichen Einstufungsgrenzen nach denen auch Stoffe
eingestuft werden.

Das Einstufungsverfahren gemafl CLP-Verordnung erfordert flir jeden Bestandteil einen
Zahlenwert, der seine akute Toxizitat hinsichtlich des betrachteten Aufnahmeweges reprasentiert.
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Ist fur einen einzelnen Bestandteil lediglich die Einstufungskategorie bekannt, so ist in der
Berechnung flir diesen Bestandteil ein konservativ aufgestellter Vorgabewert als ATE-Wert zu
verwenden. Das Gleiche gilt fur den Fall, dass die Toxizitdt des Bestandteils Uber eine
Bereichsprifung ermittelt wurde und der genaue Toxizitatswert nicht bekannt ist. In den meisten
Fallen errechnet sich mit der Verwendung solcher Vorgabewerte eine starkere Toxizitat fur das
Gemisch (kleinerer ATE-Wert) verglichen mit der Situation, dass der tatsachliche Toxizitatswert
des Bestandteils bekannt ist. Wird infolgedessen die Toxizitdtsgrenze zur nachsten Kategorie
Uberschritten, resultiert eine stringentere Einstufung und damit auch Kennzeichnung.

Wahrend die Zubereitungsrichtlinie Bestandteilen mit unbekannter akuter Toxizitat implizit eine
verdinnende Wirkung im Gemisch zuschreibt, werden solche Bestandteile bei der ATE-Berech-
nung gemall CLP-Verordnung nicht bertcksichtigt, sobald ihr Anteil im Gemisch 10% uUbersteigt.
Die Berechnungsformel wird fur diesen Fall mit einem entsprechenden Korrekturterm versehen.
Die Toxizitat von vergleichsweise stark toxischen Stoffen ist in der Regel bekannt. Es sind daher
eher die weniger toxischen Substanzen mit tatsachlich verdinnender Wirkung, fir die keine
experimentellen Daten zur akuten Toxizitat vorliegen. Da die verdiinnende Wirkung dieser Stoffe
Uber den Korrekturterm negiert wird, erhalten die starker toxischen Bestandteile bei der
Berechnung des ATEni-Wertes ein groReres Gewicht. In Abhangigkeit vom Ausmal} der
Informationsdefizite kdnnen stringentere Einstufungen und Kennzeichnungen auftreten.

Zusatzlich missen Gemische, die 1% oder mehr Bestandteile enthalten, fir die keine verwertbaren
Informationen zur akuten Toxizitat vorliegen, gemall CLP-Verordnung, Anhang |, Tabelle 3.1.3,
Hinweis 2 auch mit einer zusatzlichen Kennzeichnung versehen werden.
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oral Stoffrichtlinie T+; R28 T, R25 Xn; R22
ATE/ LDsg <5 5-25 25-50 50-200 | 200-300 300-2000
[mg/kg]
CLP- Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
Verordnung

dermal Stoffrichtlinie T+; R27 T, R24 Xn; R21
ATE/ LDsg <50 50-200 | 200-400 400-1000 1000-2000
[mg/kg]
CLP- Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
Verordnung

inhalativ Stoffrichtlinie T+; R26 R; R23 Xn; R20

Neoelund | ATE/ LCso <005 |005-025 |02505 |051 |15

aube

[mg/l/4h]
CLP- Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
Verordnung

inhalativ Stoffrichtlinie T+, R26 R; R23 Xn; R20

Sase und | ATE/LCeo <05 0.5-2 2-10 10-20

ampfe

[mg/l/4h]?
CLP- Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
Verordnung
ATE/LCsg <100 100-500 500-2500 2500-20000°
[ppmV]°
# Nach Stoffrichtlinie werden Gase und Dampfe Uber die gleichen Einstufungsgrenzen bewertet, nach
CLP-Verordnung gelten diese Werte nur fur Dampfe.
® Nach CLP-Verordnung gelten diese Einstufungsgrenzen nur fir Gase, die Werte haben keine
Entsprechung nach Stoffrichtlinie.
° Die obere Grenze wurde im UN-GHS von 5000 ppmV auf 20000 ppmV heraufgesetzt.

Abbildung 8.2.1A: Einstufungsgrenzen der akuten Toxizitat nach Stoffrichtlinie und gemaR CLP-
Verordnung bei verschiedenen Expositionswegen (nicht maRstablich)

8.2.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut und auf die Augen
Stoffe

Die Stoffrichtlinie unterscheidet bei der Atz- und Reizwirkung hinsichtlich des Expositionsweges
zwischen den Endpunkten Haut und Auge und schlieRt auch die Reizung der Atemwege mit in die
Betrachtung ein. Die CLP-Verordnung differenziert auch zwischen der Atz- und Reizwirkung
gegenlber Haut und Auge, die Reizung der Atemwege fallt nach CLP-Systematik in die Kategorie
3 der Gefahrenklasse ,Spezifische Zielorgan-Toxizitat — einmalige Exposition‘. Es kann eine grol3e
Ubereinstimmung der entsprechenden Kategorien der beiden Einstufungssysteme festgestellt
werden.
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Die Stoffrichtlinie geht bei organischen Peroxiden grundsatzlich von einer Gefahr der atzenden/
reizenden Wirkung gegeniber Haut und Auge aus, solange keine gegenteiligen Nachweise vor-
liegen. In der CLP-Verordnung findet sich hingegen keine entsprechende Vermutungswirkung.

Bis auf die Einstufung atzend R34, die sowohl mit der Kategorie 1B als auch 1C gemall CLP-
Verordnung korrespondiert, konnen alle Einstufungen nach der Stoffrichtlinie einer
entsprechenden CLP-Einstufung zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Einstufung
als atzend nach Stoffrichtlinie auch immer schwere Augenschaden impliziert. Nach der CLP-
Verordnung wird dies durch den Wortlaut des zu vergebenden H314 (\Verursacht schwere
Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden’) noch deutlicher.

Gemische

Hinsichtlich der allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte sind fur die atzenden und reizenden Eigen-
schaften in Bezug auf die Endpunkte Haut und Auge ausgepragte Anderungen zu verzeichnen. In
der Regel fallen die Grenzwerte gemals CLP-Verordnung konservativer aus. Im Bereich atzend
unterscheiden sich die Werte maximal um den Faktor 2, bei der Reizwirkung maximal um den
Faktor 5.

Die CLP-Verordnung geht davon aus, dass im Regelfall das additive Verfahren zur Anwendung
kommt. Fir bestimmte Gemische ist dieses Verfahren aufgrund der chemischen Charakteristik der
Inhaltsstoffe jedoch nicht anwendbar. Abgesehen von den zu erwartenden Schwierigkeiten bei der
Entscheidung, ob ein solcher Fall vorliegt, fallen die Konzentrationsgrenzwerte, die flr derartige
Bestandteile anzuwenden sind, auch hier vergleichsweise stringent aus. Insgesamt wird im
Bereich atzend/reizend bezlglich Haut und Auge mit einer betrachtlichen Anzahl von strenger
einzustufenden Gemischen gerechnet.

Die CLP-Verordnung sieht vor, dass bei der nicht additiven Bewertung der Augenreizwirkung auch
Stoffe einbezogen werden missen, die hautreizend sind. Ein solches Vorgehen schreibt die
Zubereitungsrichtlinie nicht vor.

Bei der Einstufung der atzenden und reizenden Wirkungen gegenuber Haut und Auge kdnnen
Falle auftreten, in denen das additive Verfahren nicht anwendbar ist. Beispielhaft werden
Gemische genannt, die Stoffe wie Sduren und Basen, anorganische Salze, Aldehyde, Phenole
oder Tenside enthalten. Entsprechende Gemische sind hinsichtlich dieser Bestandteile nach einem
nicht additiven Verfahren einzustufen (Anhang | Nr. 3.2.3.3.4.3). Bei Gemischen, die starke Sauren
und Basen enthalten, ist der pH-Wert als Einstufungskriterium zu verwenden, da der pH-Wert ein
besserer Indikator fiir die Atzwirkung als die allgemeinen Konzentrationswerte nach Anhang |
Tabelle 3.2.3 darstellt.

8.2.3 Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Stoffe

Die Kriterien der Stoffrichtlinie und der CLP-Verordnung sind nahezu deckungsgleich. Nach CLP-
Verordnung ist, im Unterschied zur Stoffrichtlinie, eine Einstufung als Hautallergen aufgrund
immunologischer Kontakturtikaria auch flir Inhalationsallergene moglich. Ferner geht die
Stoffrichtlinie bei Isocyanaten von einer atemwegsensibilisierenden Wirkung aus, es sei denn, es
liegt ein gegenteiliger Nachweis vor. Die CLP-Verordnung macht diesbezuglich keine Aussage.
Stoffe, die nach der Stoffrichtlinie aufgrund sensibilisierender Eigenschaften eingestuft sind,
kodnnen direkt der entsprechenden CLP-Kategorie zugeordnet werden.

Gemische

Bei der Einstufung von Gemischen Uber die Inhaltsstoffe stimmen die allgemeinen Konzen-
trationsgrenzwerte der beiden Systeme Uberein. Somit wird es bezuglich dieser Eigenschaft fur
konventionell eingestufte Gemische keine Anderung der Einstufung beim Systemibergang geben,
solange die Stoffeinstufung nicht strenger ausfallt.
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8.2.4 Keimzellmutagenitat
Stoffe

Allein aus der Einstufung nach Stoffrichtlinie kann nicht abgeleitet werden, ob sich die Gefahr der
Keimzellmutagenitat auf einzelne Expositionswege beschrankt und bei den verbleibenden
Aufnahmewegen nachweislich nicht besteht.

Die Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung (Anhang VII) gibt deshalb den korrespondierenden
Gefahrenhinweis ohne Expositionswege an. Ferner sei angemerkt, dass derzeit keine
erbgutverandernden Stoffe der Kategorie 1 existieren. Die Umwandlungstabelle der CLP-
Verordnung (Anhang VII) sieht daher keine Umwandlung fur derartige Stoffe vor.

Gemische

Bei der Einstufung von Gemischen Uber die Inhaltsstoffe stimmen die allgemeinen Konzen-
trationsgrenzwerte der beiden Systeme Uberein. Somit wird es bezlglich dieser Eigenschaften fur
konventionell eingestufte Gemische keine Anderung der Einstufung beim Systemibergang geben,
solange die Stoffeinstufung nicht strenger ausfallt.

8.2.5 Karzinogenitat
Stoffe

Die Kriterien fur die krebserzeugende Wirkung gemafy CLP-Verordnung sind weitgehend identisch
mit denen der Stoffrichtlinie. Allerdings erlaubt die CLP-Verordnung weit mehr Spielraum fir die
Expertenbewertung und ist daher unscharfer als die Kriterien der Stoffrichtlinie. So benutzt die
CLP-Verordnung die Begriffe ,ausreichende Nachweise® und ,begrenzte Nachweise® und verweist
in diesem Zusammenhang auf das Internationale Krebsforschungszentrum (IARC). Dies bedeutet,
dass Stoffe als kanzerogen im Tierversuch eingestuft werden kénnen, wenn ein positives
Tierexperiment guter Qualitat mit positivem Befund in beiden Geschlechtern vorliegt (ausreichende
Nachweise). Unter den bestehenden Kriterien der Stoffrichtlinie reicht dies allein fir eine
Einstufung in Karz. 2 nicht aus. Weiter erlaubt die CLP-Verordnung im Gegensatz zur Stoffrichtlinie
auch eine Einstufung als krebsverdachtig ohne In-vivo-Befunde (begrenzte Nachweise).

Die derzeitigen Einstufungen als krebserzeugend nach Stoffrichtlinie kénnen direkt in eine CLP-
Einstufung Uberfihrt werden. Beziehen sich Einstufungen der Kategorie 1 oder 2 nach
Stoffrichtlinie auf den inhalativen Aufnahmeweg (R49), ist auch die Angabe des Expositionsweges
ohne weiteres mdglich. Die Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung (Anhang VII) enthalt
entsprechende Uberfiihrungen. Fiir diese Falle wird der Gefahrenhinweis H350 mit einem i fiir
inhalativ versehen.

Gemische

Bei der Einstufung von Gemischen Uber die Inhaltsstoffe stimmen die allgemeinen Konzentrations-
grenzwerte der beiden Systeme Uberein. Somit wird es bezuglich dieser Eigenschaften fur
konventionell eingestufte Gemische keine Anderung der Einstufung beim Systemibergang geben,
solange die Stoffeinstufung nicht strenger ausfallt.

8.2.6 Reproduktionstoxizitat
Stoffe

Die Einstufungskriterien fir die reproduktionstoxische Wirkung gemal CLP-Verordnung sind
identisch mit den entsprechenden Kriterien der Stoffrichtlinie. Allerdings ist gemafll CLP-
Verordnung eine Einstufung in die Kategorie 1B auf der Basis einer validen Tierstudie mdglich.
Nach Stoffrichtlinie werden zusatzliche Belege (Wirkort, Mechanismus 0.3.) benétigt.

Beide Systeme betrachten einerseits die Beeintrachtigung der Fortpflanzungsfahigkeit (Frucht-
barkeit einschlieRlich Sexualfunktion) und andererseits die fruchtschadigende Wirkung (Ent-
wicklungsschaden bei den Nachkommen). Diese Wirkungen werden getrennt betrachtet. Nach
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Stoffrichtlinie ist mindestens eine konkrete Wirkung anzugeben, da mindestens ein R-Satz zu
vergeben ist und keine allgemeinen R-Satze zur Reproduktionstoxizitat existieren. Aus Sicht der
CLP-Verordnung lassen sich einige fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen nicht klar der Beein-
trachtigung von Sexualfunktion und Fruchtbarkeit oder der Entwicklungstoxizitat zuordnen. Stoffe
mit diesen Wirkungen werden trotzdem als fortpflanzungsgefahrdend eingestuft und erhalten einen
allgemeinen Gefahrenhinweis.

Den Kriterien gemal® CLP-Verordnung zufolge kann der allgemeine Gefahrenhinweis ersetzt
werden durch den Gefahrenhinweis, der sich lediglich auf die relevante Wirkung bezieht, sofern die
jeweils andere Wirkung nachweislich nicht relevant ist.

Obwohl diese Information nicht in jedem Fall bekannt ist, Ubertragt die Umwandlungstabelle der
CLP-Verordnung (Anhang VII) die von der Einstufung nach Stoffrichtlinie angegebene Wirkung in
die CLP-Systematik. Zu diesem Zweck werden die Gefahrenhinweise der umgewandelten
Einstufungen versehen mit

e einem ,F*, falls der Stoff aufgrund der Beeintrachtigung der Fortpflanzungsfahigkeit (fertility) in die
Kategorie 1A oder 1B eingestuft ist,

e einem ,f, falls der Stoff aufgrund der Beeintrachtigung der Fortpflanzungsfahigkeit (fertility) in die
Kategorie 2 (Verdachtskategorie) eingestuft ist,

e einem D', falls der Stoff aufgrund seiner Entwicklungstoxizitat (development) in die Kategorie 1A
oder 1B eingestuft ist und/oder

e einem ,d’, falls der Stoff aufgrund seiner Entwicklungstoxizitat (development) in die Kategorie 2
(Verdachtskategorie) eingestuft ist.

Die CLP-Verordnung sieht fir die Wirkungen auf oder Uber die Laktation eine zusatzliche
Kategorie vor. Diese Wirkungen werden nach der Stoffrichtlinie als sonstige Eigenschaft abgebildet
(Kennzeichnung: R64). Einstufungen als fortpflanzungsgefahrdend sowie die Vergabe des R64
nach Stoffrichtlinie kdnnen direkt in eine entsprechende CLP-Einstufung tuberfuhrt werden.

Gemische

Fir die fortpflanzungsgefahrdenden Wirkungen werden die allgemeinen Konzentrationsgrenzen
leicht abgesenkt. Aufgrund dieser Anderungen wird in der Praxis jedoch kaum mit einer Zunahme
von Einstufungen zu rechnen sein. In den meisten Fallen sollte es ohne weiteres méglich sein, die
Zusammensetzung der Gemische entsprechend anzupassen.

8.2.7 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) — einmalige Exposition
Stoffe

Die Einstufungskriterien flir die Kategorien 1 und 2 gemaf CLP-Verordnung stimmen weitgehend
mit denen der Stoffrichtlinie beziglich irreversibler nicht letaler Wirkungen nach einmaliger
Exposition Uberein. Zwar gibt die CLP-Verordnung Dosis-/Konzentrations-Leitwerte vor, die
gegenlber den Dosen der Stoffrichtlinie etwas strenger ausfallen, diese Leitwerte stellen jedoch
keine festen Einstufungsgrenzen dar. Vielmehr dienen sie als Anhaltspunkte und
Entscheidungshilfen bei der Beweiskraftermittlung.

Nach Stoffrichtlinie ist mindestens ein Expositionsweg anzugeben. Die CLP-Verordnung sieht
jedoch vor, dass der Expositionsweg im Gefahrenhinweis nur dann angegeben wird, wenn
schlissig belegt ist, dass die Gefahr bei den anderen Expositionswegen nicht besteht. Da die
erforderlichen Informationen nicht in jedem Fall verfugbar sind, verwendet die Umwandlungstabelle
der CLP-Verordnung zunachst den allgemeinen Gefahrenhinweis ohne Angabe des
Expositionsweges. Der Gefahrenhinweis kann durch den Expositionsweg erganzt werden, der in
der Einstufung nach Stoffrichtlinie angegeben ist, sofern schliissig belegt ist, dass die Gefahr bei
keinem anderen Expositionsweg besteht.

Die Reizung der Atemwege wird nach CLP-Systematik in die Kategorie 3 eingestuft. Die Stoff-
richtlinie ordnet diese Wirkung dem Gefahrlichkeitsmerkmal ,reizend‘ zu. Aufderdem schlief3t die
CLP-Verordnung die narkotisierende Wirkung, die nach Stoffrichtlinie eine sonstige Eigenschaft
darstellt (Kennzeichnung R67), mit in die Kategorie 3 ein.
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Gemische

Zunachst sind die weniger stringenten Grenzwerte gemal CLP-Verordnung fiir derzeit als sehr
giftig (T+; R39/...) eingestufte Stoffe auffallig. Bezogen auf die Einstufung eines Gemischs als
giftig (T; R39/...) bzw. als gesundheitsschadlich (Xn; R68/...) bewertet die Zubereitungsrichtlinie
hier um den Faktor 10 konservativer als die CLP-Verordnung. Es gibt jedoch nur wenige Stoffe, die
wegen nicht letaler Wirkungen nach einmaliger Exposition als sehr giftig eingestuft sind (T+;
R39/...). Da anzunehmen ist, dass diese Einstufung flr die Selbsteinstufung kaum eine Rolle
spielt, haben die Grenzwertunterschiede somit so gut wie keine praktische Bedeutung.

Bei der Bewertung der betaubenden Wirkung (R67) sieht die Zubereitungsrichtlinie im Vergleich
zur CLP-Verordnung einen etwas konservativeren Grenzwert vor. Dies konnte dazu flihren, dass
diese Wirkung bei einigen Gemischen zukunftig nicht mehr relevant ist. Allerdings ist zu bedenken,
dass die CLP-Verordnung hier keinen determinierten Grenzwert vorgibt, sondern es handelt sich
bei dieser Konzentrationsgrenze vielmehr um einen Orientierungswert. Die endglltige
Entscheidung soll iber die Beurteilung durch einen Experten getroffen werden.

8.2.8 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) — wiederholte Exposition
Stoffe

Die Einstufungskriterien fur die Kategorien 1 und 2 gema® CLP-Verordnung stimmen weitgehend
mit denen der Stoffrichtlinie fur schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer
Exposition Uberein. Wie bei ,STOT — einmalige Exposition‘ gibt die CLP-Verordnung Dosis-/
Konzentrations-Leitwerte vor. Diese Werte fallen im Mittel etwa um den Faktor 2 strenger aus als
die von der Stoffrichtlinie angegebenen Dosen. Zwar werden wegen der strengeren Kriterien
gemaly CLP-Verordnung zukiinftig tendenziell mehr Stoffe in diese Kategorien eingestuft, dies ist
jedoch bei der Bewertung der toxikologischen Studien in der Regel von geringer Relevanz, da die
CLP-Leitwerte keine festen Einstufungsgrenzen darstellen, sondern als Anhaltspunkte und
Entscheidungshilfen bei der Beweiskraftermittlung dienen.

Hinsichtlich der Angabe der Expositionswege gilt das Gleiche wie bei ,STOT - einmalige
Exposition: Nach Stoffrichtlinie ist mindestens ein Expositionsweg anzugeben. Die CLP
Verordnung sieht jedoch vor, dass der Expositionsweg im Gefahrenhinweis nur dann angegeben
wird, wenn schlUssig belegt ist, dass die Gefahr bei den anderen Expositionswegen nicht besteht.
Da die erforderlichen Informationen nicht in jedem Fall verfugbar sind, verwendet die
Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung zunachst den allgemeinen Gefahrenhinweis ohne
Angabe des Expositionsweges. Der Gefahrenhinweis kann durch den Expositionsweg erganzt
werden, der in der Einstufung nach Stoffrichtlinie angegeben ist, sofern schlissig belegt ist, dass
die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht.

Der R33 (Gefahr kumulativer Wirkungen), der nach Stoffrichtlinie eine sonstige Eigenschaft
darstellt (Kennzeichnung: R33), wird von der Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung in STOT —
wiederholte Exposition Kategorie 2 tberfihrt.

Gemische

Bei der Einstufung von Gemischen Uber die Inhaltsstoffe stimmen die allgemeinen Konzentrations-
grenzwerte der beiden Systeme Uberein. Somit wird es bezuglich dieser Eigenschaften fur
konventionell eingestufte Gemische keine Anderung der Einstufung beim Systemibergang geben,
solange die Stoffeinstufung nicht strenger ausfallt.
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8.2.9 Aspirationsgefahr
Stoffe

Die Einstufungskriterien gemafl CLP-Verordnung hinsichtlich der Aspirationsgefahr Kategorie 1
fallen gegentber den Kriterien der Stoffrichtlinie erheblich strenger aus. Die Einstufungsgrenze der
kinematischen Viskositat wird von derzeit < 7 mm?/s bei 40°C auf < 20,5 mm?/s heraufgesetzt.
Dariiber hinaus steht die Oberflachenspannung als Offnungsklausel nicht mehr zur Verfiigung.

Da alle bereits nach Stoffrichtlinie als aspirationsgefahrlich eingestuften Stoffe auch in die
Kategorie 1 der Aspirationsgefahr gemaR CLP-Verordnung fallen, ist eine direkte Uberfiihrung
moglich. Die Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung (Anhang VII) enthalt einen
entsprechenden Eintrag. Dem gegenlUber kénnen Stoffe, die nach Stoffrichtlinie bisher nicht
eingestuft wurden, nach CLP-Verordnung durchaus in diese Gefahrenklasse (Asp. 1) fallen.

Gemische

Beide Einstufungssysteme verwenden den gleichen Summengrenzwert fir die Einstufung der
Aspirationsgefahr Uber die Inhaltsstoffe. Zudem ist die Einstufung an die gleichen Kriterien
gekoppelt, die auch bei Stoffen heranzuziehen sind. Da die Kriterien in der CLP-Verordnung
konservativer ausfallen ist anzunehmen, dass zuklnftig weitaus mehr Gemische als
aspirationsgefahrlich einzustufen sind.

8.2.10 Sonstige gesundheitsgefahrdende Eigenschaften
Stoffe

Von den sonstigen gesundheitsgefahrdenden Eigenschaften nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie
sind einzelne Gefahren nicht von den Kriterien gemaR CLP-Verordnung abgedeckt. Um das
bestehende Schutzniveau zu erhalten, Gbernimmt die CLP-Verordnung die verbleibenden R-Satze
als erganzende Gefahrenmerkmale gemaf Anhang Il, Teil 1, CLP-Verordnung.

Tabelle 8.2.10A: Sonstige gesundheitsgefahrdende Eigenschaften nach Stoffrichtlinie und ihre Ubernahme
in die CLP-Verordnung

Sonstige gesundheitsgefahrdende Eigenschaften nach Stoffrichtlinie, Erganzende Gefahrenmerkmale

die vom UN-GHS nicht abgedeckt sind gemaR Anhang Il Teil 1
CLP-Verordnung

R29 |Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase EUHO029

R31 |Entwickelt bei Berihrung mit Saure giftige Gase EUHO031

R32 |Entwickelt bei Beriihrung mit Saure sehr giftige Gase EUHO032

R66 |Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren EUH066

NEU |Giftig bei Beriihrung mit den Augen EUHO070

NEU [Wirkt atzend auf die Atemwege EUHO71

Gemische

Die Bestimmungen der gesonderten Kennzeichnung der sonstigen gesundheitsgefahrdenden
Eigenschaften gelten auch fir Gemische, auf die die entsprechenden Kriterien zutreffen.
Zusatzlich sind gemall CLP-Verordnung, Anhang I, Teil 2 noch ,Besondere Vorschriften fur
erganzende Kennzeichnungselemente flr bestimmte Gemische' zu berilicksichtigen, die inhaltlich
identisch sind mit den besonderen Kennzeichnungsvorschriften gemal Zubereitungsrichtlinie,
Anhang V. Es handelt sich nicht um Gefahrenhinweise, obwohl die Codierung ahnlich ist.
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Tabelle 8.2.10B: Besondere Kennzeichungsaufschriften gemaf Zubereitungsrichtlinie und ihre

Ubernahme in die CLP-Verordnung

Besondere Vorschriften fir erganzende Kennzeichnungselemente fur
bestimmte Gemische

Erganzende
Kennzeichnungselemente
gemal’ Anhang Il, Teil 2,

CLP-Verordnung

Enthalt Blei. Nicht fur den Anstrich von Gegenstanden verwenden, die von EUH201

Kindern gekaut oder gelutscht werden kénnten.

Achtung! Enthalt Blei. EUH201A
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider EUH202

zusammen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH203

Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.” EUH204

Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen EUH205

hervorrufen’.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da EUH206

gefahrliche Gase (Chlor) freigesetzt werden kénnen.

Achtung! Enthalt Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefahrliche EUH207

Dampfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen

einhalten.

Enthalt ,Name des sensibilisierenden Stoffes'. Kann allergische EUH208

Reaktionen hervorrufen.

Kann bei Verwendung leicht entziindbar werden. EUH209

Kann bei Verwendung entziindbar werden. EUH209A
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. EUH210

Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die EUH401

Gebrauchsanleitung einhalten.

! Achtung: Der Wortlaut des EUH204 (Isocyanathinweis) und des EUH205 (Epoxidhinweis) hat sich gegenuber der

Zubereitungsrichtlinie geandert.
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8.3 Umweltgefahren

Wie schon in der Stoff- und Zubereitungsrichtlinie wird auch in der CLP-Verordnung die
Auswirkung auf die aquatische Umwelt fiir die Bewertung der Umweltgefahren herangezogen. Mit
dem Terminus ,gewassergefahrdend‘ wird in der CLP-Verordnung jedoch ein neuer Begriff
eingefuhrt. Im Vergleich zu den teilweise erheblichen Neuerungen bei den physikalischen
Gefahren und den Gesundheitsgefahren &andert sich hinsichtlich der Bewertung der
Umweltgefahren verhaltnismaRig wenig. In erster Linie haben sich hier die Begrifflichkeiten
geandert, an dem eigentlichen Einstufungsergebnis wird sich i.d.R. wenig andern. Allerdings bietet
die CLP-Verordnung methodisch die Moglichkeit, bei der Bewertung der Gewassergefahrdung die
akuten aquatischen Toxizitadtswerte einzelner Bestandteile direkt miteinander zu verrechnen
(Additivitatsformel), was nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie nicht vorgesehen ist. AulRerdem
kann kiinftig ein (adaquater®) NOEC-Wert > 1 mg/l als Ausstiegskriterium aus einigen chronischen
Kategorien (,Aqu. chron. 2 + 3‘) herangezogen werden. Unter der Stoffrichtlinie war dies nur fir
R52/53 moglich.

8.3.1 Aquatische Umwelt: ,Gewassergefahrdend’
Einstufung

Fiur die Einstufung als ,gewassergefahrdend’ wird wie nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie die
akute und die langfristige Schadwirkung gegenlber Wasserorganismen herangezogen. In dem
System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie stehen vier R-Satze (R50- 53) zur Verfiigung, die in
verschiedenen Kombinationen die Auswirkungen auf die aquatische Umwelt darstellen. In der
CLP-Verordnung werden die gleichen Eigenschaften durch die Kategorien ,gewassergefahrdend,
akute Wirkung® (= ,Aqu. akut 1) und ‘gewassergefahrdend, chronische Wirkung‘ (=,Aqu. chron. 1-
4 erfasst.

Allerdings hat sich die Vorgehensweise bei der Einstufung geandert. Wahrend bei der bisherigen
Regelung nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie die Anwendung der Kriterien zu definierten
Kombinationen der R-Satze fiihrt, handelt es sich bei den zwei Gefahrenkategorien ,Akut' und
,Chronisch’ der neuen CLP-Verordnung um getrennt betrachtete und unabhangig voneinander
eingestufte Endpunkte.

Akute aquatische Toxizitét

Fiar die Einstufung von Stoffen und Gemischen hinsichtlich ihrer akuten Schadwirkung auf die
aquatische Umwelt hat die CLP-Verordnung die Gefahrenkategorie ,gewassergefahrdend, akute
Wirkung der Kategorie 1° eingefuhrt. FlUr eine entsprechende Einstufung werden nur akute
aquatische Toxizitatswerte (L(E)Csy) herangezogen, wobei der zu einer Einstufung fuhrende
Grenzwert dem des Gefahrenhinweis R50 entspricht. Ist dieses Kriterium nicht erflllt, so ist die
Prifung der akuten Gefahrenkategorie abgeschlossen und der Stoff wird nicht als ,akut
gewassergefahrdend Kategorie 1° eingestuft.

Chronische aquatische Toxizitét

In Abhangigkeit der Schwere der Gefahr beschreiben vier Gefahrenkategorien die langfristige,
chronische Schadwirkung auf die aquatische Umwelt. Fur die Einstufung in die chronischen
Kategorien werden sowohl Daten zur akuten aquatischen Toxizitat als auch Uber Verbleib und
Verhalten in der aquatischen Umwelt (Abbaubarkeit, Bioakkumulationspotenzial) herangezogen.
Bei der Einstufung in ,chronisch gewassergefahrdend Kategorie 3 kann im Gegensatz zu R52/53
auch die Bioakkumulation (bzw. der log Kow-Wert) zur Einstufung fiihren, nach Stoffrichtlinie wurde
an dieser Stelle nur die leichte Abbaubarkeit berticksichtigt. Stoffe, die in die Kategorie ,chronisch

8 Adaquat bedeutet, dass die Daten den bewerteten Endpunkt hinreichend abdecken, i.d.R. mit auf standardisierten Prifverfahren
basierenden Testdaten, sowie mit Ergebnissen aus anderen validierten und international anerkannten Prifverfahren. Es kénnen ggf.
auch gleichwertige L(E)Cx-Werte (z.B. EC+o) verwendet werden.
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gewassergefahrdend 1° eingestuft sind, werden explizit auch in die Kategorie ,akut
gewassergefahrdend 1° eingestuft. Andererseits gibt es Stoffe, die allein in die Kategorie ,akut
gewassergefahrdend 1‘ eingestuft sind. Liegen Prifergebnisse zur chronischen aquatischen
Toxizitat (NOEC-Werte) vor, so konnen diese die Einstufung in die chronischen Kategorien
,chronisch gewassergefahrdend 2 und ,chronisch gewassergefahrdend 3‘ aufheben.

Mit der Ubernahme der Kategorie ,chronisch gewassergefahrdend 4° in die CLP-Verordnung wird
die Funktion eines Sicherheitsnetzes eingeflihrt, die weitestgehend die Formulierungen und Inhalte
der R-Satze R52 und R53 vereint. In der Umwandlungstabelle ist allerdings nur R53 mit ,chronisch
gewassergefahrdend 4° lbersetzt, wohingegen fir R52 keine Entsprechung aufgeflihrt wird. Das
Sicherheitsnetz wird verwendet, wenn Anlass zur Besorgnis besteht, obwohl die verfligbaren
Daten eine Einstufung nach formalen Kriterien nicht erlauben. Als Beispiel nennt die CLP-
Verordnung schwerldsliche Stoffe, die in Bereichen bis zur Wasserl6slichkeit keine akute
aquatische Toxizitat zeigen, die nicht schnell abbaubar sind und ein Bioakkumulationspotenzial
aufweisen, sofern nicht sonstige wissenschaftliche Erkenntnisse (z.B. geeignete NOEC-Werte)
eine Einstufung als unnétig belegen.

Einstufungskriterien

Die Einstufungskriterien fir Stoffe haben sich weitestgehend nicht geandert. Allerdings ist der
Grenzwert flr die Bioakkumulation von log K,= 3 auf log K.,= 4 und der des
Biokonzentrationsfaktors von BCF> 100 auf BCF= 500 angehoben worden. In der Konsequenz
kommt es zur Abschwéachung einiger Einstufungen.

Fir die Einstufung von Gemischen stehen verschiedene, hierarchisch anzuwendende Methoden
zur Verfigung. In der Regel wird die Einstufung von Gemischen durch die Anwendung der
Summierungsmethode aufgrund der Einstufungsergebnisse der einzelnen Bestandteile erfolgen.

Liegen jedoch flir mehrere Bestandteile des Gemisches L(E)Cso-Werte vor, kénnen diese fir die
Bestimmung der akuten Kategorie direkt miteinander zu einer kombinierten Toxizitat verrechnet
werden. Der flr diesen Teil des Gemischs ermittelten Toxizitat wird eine Kategorie der akuten
Gewassergefahrdung zugeordnet, die anschlieRend in die Anwendung der Summierungsmethode
einflief3t.

Liegen Prufergebnisse zu einem Gemisch als Ganzes vor, so sollen diese gemafl CLP-
Verordnung flr eine Einstufung prioritar herangezogen werden. Dies gilt uneingeschrankt jedoch
nur fiir die Vergabe der akuten Kategorie. In diesem Fall werden die Prifdaten fir das Gemisch als
Ganzes als Grundlage fir die Einstufung verwendet und das Gemisch wird wie ein Stoff behandelt.
Fir die Einstufung von Gemischen in die chronischen Kategorien konnen Prifdaten am Gemisch
als Ganzes jedoch nicht verwendet werden, da sie keine Rickschlisse auf den Verbleib und die
Bioakkumulation in der Umwelt zulassen. Prifdaten flr die akute aquatische Toxizitat werden aber
dennoch fiir die Vervollstandigung der Einstufung in die chronischen Kategorien berlcksichtigt:
Neben der Verwendung der NOECs als Ausstiegskriterium bestimmt der Grenzwert 100 mg/I fir
welche chronischen Kategorien die Summierungsmethode anzuwenden ist und zu welchem
Ergebnis diese flihren kann (siehe Tabelle 8.3.1A und B).

Im Gegensatz dazu erlaubt die Zubereitungsrichtlinie, unter Einhaltung der vorgegebenen
Bedingungen, dass Okotoxikologische Prufdaten fur ein Gemisch die konventionell berechnete
Einstufung andern. So ist es nach Zubereitungsrichtlinie moéglich, eine berechnete Einstufung mit
,N; R51-53" in eine Einstufung mit ,R52-53‘ zu andern, sofern ein entsprechendes Priifergebnis
vorliegt. Dies ist in dieser Form nach CLP-Verordnung nicht mehr mdglich.

Prifdaten am Gemisch werden somit von beiden Einstufungs- und Kennzeichnungssystemen

unterschiedlich bewertet, wobei es durch die CLP-Verordnung nicht unbedingt zu einer strengeren
Einstufung kommt, wie in Tabelle 8.3.1B beispielhaft dargestellt.
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Tab. 8.3.1A: Vorgehen bei der Einstufung von Gemischen unter Berticksichtigung von Prifergebnissen
zu dem Gemisch als Ganzes

Priifergebnisse Einstufung Akut Einstufung Chronisch

LCsp < 100 mg/l + LCso < 1 mg/l -> Aqu. akut 1 Anwendung Summierungsmethode:
NOEC® < 1 mg/l oder unbekannt | LCs, > 1 mg/l -> keine Einstufung Prifung Aqu. chron. 1-4

LCso < 100 mg/l + Ausstiegsklausel: Anwendung Summierungsmethode:
NOEC > 1 mg/l keine Einstufung Prifung Aqu. chron. 1

LCso > 100 mg/l + keine Einstufung Anwendung Summierungsmethode:
NOEC < 1 mg/l oder unbekannt Prifung Aqu. chron. 4

LCso > 100 mg/l + keine Einstufung Ausstiegsklausel:

NOEC > 1 mg/| keine Einstufung

Tab. 8.3.1B: Beispielhafte Darstellung unterschiedlicher Einstufungsergebnisse nach Stoff- und
Zubereitungsrichtlinie und CLP-Verordnung. Unterschiede sind rot markiert

berechnete Einstufung nach geprifte akute Toxizitat endgiiltige Einstufung endguiltige Einstufung CLP-

Zubereitungsrichtlinie bzw. nach Zubereitungsrichtlinie Verordnung

Summierungsmethode CLP-VO

R52-53 > 1 und £ 10 mg/I* N; R51-53 Aqu. chron. 3

Chronisch 3 (mindestens eine Spezies)

N; R51-53 > 10 und < 100 mg/l * R52-53 Aqu. chron. 2

Chronisch 2 (alle drei Spezies)

R52-53 > 100 mg/l * R53 Anwendung

Chronisch 3 (alle drei Spezies) Summierungsmethode
Aqu. chron. 4

N; R50-53 >1und <10 mg/l * N; R51-53 Aqu. chron. 1

Akut 1 und Chronisch 1 (alle drei Spezies)

* vorausgesetzt, der Stoff ist nicht schnell abbaubar und/ oder experimenteller BCF= 500 oder log Ko, 4.

Kennzeichnung

Wahrend sich bei den Einstufungskriterien fir die Einstufung als ,gewassergefahrdend’ kaum
etwas geandert hat, ist mit der CLP-Verordnung ein neues Piktogramm GHS09 eingefuhrt worden.
Wie das bisherige EU-Piktogramm stellt es ,Fisch und Baum® dar und wird in Zukunft das Symbol
N ersetzen.

Analog zu der getrennten Einstufung der akuten und chronischen Kategorien werden auch die
entsprechenden  Kennzeichnungselemente getrennt voneinander zugeordnet. Fur die
Kennzeichnung im Falle einer Einstufung nach ,akut gewassergefahrdend Kategorie 1° und
,chronisch gewassergefahrdend Kategorie 1° werden die beiden Endpunkte zusammengezogen
und aus H400 und H410 resultiert fir die Kennzeichnung H410. Bei den chronischen
Gefahrenkategorien wird nicht fir jede Kategorie ein Piktogramm und/ oder Signalwort vergeben.
Wie bei anderen Gefahrenklassen gibt es einige Kategorien mit weniger schwerwiegenden
Gefahren, fur die nicht alle Kennzeichnungselemente zutreffend sind. Die aufzufuhrenden
Kennzeichnungselemente sind demnach fiir jede Gefahrenkategorie separat zu prifen. In welchen
Fallen eine Kennzeichnung erforderlich ist, inklusive der aufzufiuhrenden H-Satze
(Gefahrenhinweise), wird in Tabelle 8.3.1C dargestellt.

° Adaquate NOEC-Werte
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Tab. 8.3.1C: Ubersicht Uber die Einstufungs- und Kennzeichnungselemente nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie und
nach der neuen CLP-Verordnung

Stoffrichtlinie

CLP-Verordnung

Einstufung Kennzeichnung Einstufung Kennzeichnung
Ll
N; R50 Aqu. akut 1;
—==IN H400
Sehr giftig fir Wasserorganismen.
o o Achtung
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. L .
(S 29)"° Sehr giftig fur Wasserorganismen.
. . L Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt .
. . Verschuttete Mengen aufnehmen. (P391)
geeigneten Behalter verwenden. (S57) . .
. o ) Inhalt/ Behalter ... zufiihren. (P501)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen. (S61)
N; R50/53 % Aqu. akut 1;
N H400
Sehr giftig flr Wasserorganismen, kann in Aqu. chron. 1;
N . e - ) H410 Achtung
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen s ) . o
hab Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger
aben.
o o Wirkung.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S 29) . o .
. . T Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt .
. . Verschittete Mengen aufnehmen. (P391)
geeigneten Behalter verwenden (S57). . .
. o ) Inhalt/ Behalter ... zufiihren. (P501)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen (S61)
N: R51/53 % Aqu. chron. 2;
1 N H411
Giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewéassern o . . o
. L o . Giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger
langerfristig schadliche Wirkungen haben. Wirk
irkung.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (S 29) . 9 o .
. . T Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt .
. . Verschittete Mengen aufnehmen. (P391)
geeigneten Behalter verwenden. (S57) - .
. o . Inhalt/ Behalter ... zufihren. (P501)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen. (S61)
R52/53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Aqu. chron. 3; Schadlich fiir Wasserorganismen mit langfristiger
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen H412 Wirkung.
haben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Inhalt/ Behalter ... zufiihren. (P501)
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen. (S61)
R52 Schadlich fiir Wasserorganismen. Aqu. chron. 4; | Kann fir Wasserorganismen schadlich sein mit
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere H413 langfristiger Wirkung.
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Rate ziehen. (S61) Inhalt/ Behalter ... zufihren. (P501)
R53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen. (S61)

1% Obligatorisch fiir umweltgefahrdende Stoffe und Zubereitungen, denen das Symbol ,N* zugeordnet wurde und die an die Offentlichkeit
abgegeben werden, sofern dies nicht die beabsichtigte Verwendung darstellt.
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8.3.2 Nicht-aquatische Umwelt

Der ehemalige R59 ‘Gefahrlich fir die Ozonschicht’ ist als zusatzliche EU-Gefahrenklasse durch
EUHO059 ,Die Ozonschicht schadigend’ tbernommen worden. Stoffe werden als schadigend fir die
Ozonschicht eingestuft, wenn sie aufgrund der verfligbaren Nachweise Uber ihre Eigenschaften
und ihres erwarteten oder beobachteten Verbleibs bzw. Verhaltens in der Umwelt eine Gefahr fir
die Struktur und/ oder das Funktionieren der stratospharischen Ozonschicht darstellen kénnen.
Hierzu gehoéren Stoffe, die in Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 Uber Stoffe, die zu
einem Abbau der Ozonschicht flhren, aufgefiihrt sind. Gemische werden Uber die enthaltenen
Bestandteile unter Anwendung eines nicht additiven Verfahrens eingestuft. Hinsichtlich der
Kennzeichnung entfallt im Gegensatz zur Regelung in der Stoff- und Zubereitungsrichtlinie das
Piktogramm, als Signalwort ist ,Gefahr vorgeschrieben.

In der 3. Uberarbeiteten Fassung des UN-GHS (2009) wurde eine neue Gefahrenklasse fir
ozonschichtschadigende Stoffe eingefuhrt. Die Einstufungskriterien bericksichtigen die Anhange
des Montrealer Protokolls, als Kennzeichnung ist das Piktogramm ,Ausrufezeichen‘ vorgesehen.
Zum derzeitigen Kenntnisstand ist mit einer Umsetzung der UN Regelung in europaisches Recht
zu rechnen. In diesem Fall wird aus dem EUHOQ59 ein entsprechender Gefahrenhinweis.

Fir die Beschreibung der Gefahren von Stoffen flr die nicht-aquatische Umwelt stehen nach
Stoffrichtlinie die folgenden R-Satze zur Verfiigung: ,Giftig flr Pflanzen’ (R54), ,Giftig flr Tiere'
(R55), ,Giftig fir Bodenorganismen‘ (R56), ,Giftig flir Bienen' (R57) und ,Kann langerfristig
schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben’ (R58). Bis zuletzt sind fir diese R-Satze in den
bisherigen EU-Richtlinien keine Kriterien hinterlegt worden, sodass diese R-Satze keine
Anwendung gefunden haben. In der neuen CLP-Verordnung finden diese keine Entsprechung und
entfallen daher ersatzlos.
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